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本書は製品の近くに置いてご活用ください。 
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本書中のマークについて 

本書では、 liTF のマークを用いて重要な事項を記載しています。 


warn 

<SS> 

巧 

ぶ 


ご使用上、必ずお守りいたださたいことを記載しています。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、製品の故障や、 
動作不良の原因になる可能性びあります。 

補足情報や制限事項、および知ってお<と便利な情報を記載しています。 

関連した内容の参照ページを示しています。 

『よくわかる！カラ IJ オガイド』 （ PDF マニュアル）びエプソンのホームページにあることを示しています。 

く http://www.epson.jp/support/ > 


480 23 6 8 0 6 
778 88 8899 
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製品使用上のごま意 


本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前には必ず本製品の取扱説明書をお読みください。本製品の取扱説明書 
の内容に反した取り扱いは故障や事故の原因になります。本製品の取扱説明書は、製品の不明点をいつでち解決でさるよラに 
手元に置いてお使いください。 


記号の意味 


本製品の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作やお取り 
扱いを次の記号で警告表示しています。内容をご理解の上で本文をお読み<ださい。 


A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをする 

A ミ主意 

この表示を無視して誤った取り扱いをする 

と、人が死 t または重傷を負5可能性が想 

と、人が傷害を負5可能性および財産の損害 

定される内容を示しています。 

の可能性が想定される内容を示しています。 


〇 

この記号は、必ず行っていたださたい事項 
(指示、行為）を示しています。 

0 

この記号は、してはいけない行為（禁止行為） 
を示しています。 


この記号は、分解禁止を示しています。 

磯) 

この記号は、濡れた手で製品に触れること 
の禁止を示しています。 

感 

この記号は、製品が水に濡れることの禁止 
を示しています。 

を 

この記号は、電源プラグをコンセントから 
抜くことを示しています。 

〇 

この記号は、アース接続して使用すること 
を示しています。 



設置上のご注意 


A 警告 

0 

本製品の通風□をふさびないで<ださい。 

通風□をふさぐと内部に熱がこもり、乂災になるおそれが 
あります。布などで覆ったり、風通しの悪い場所に設置し 




ないでください。また、ち図の設置スペースを確保してく 

'し。し、。 lOcm 少 

(上離す 

% 

含 >、 

1 日 cm 

1；!上離す 


A 注意 

〇 

本製品を持ち上げる隐は、無理のない姿勢で作 
業して < ださい。 

無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれ 
があります。 

0 

不安定な場所、他の機器の振動び伝わる場所に 
設置-保管しないで<ださい。 

落ちたり倒れたりして、けがをするおそれがあ 
ります。 

油煙やホコリのをい場所、水に濡れやすいなど 
湿気のるい場巧に置かないで<ださい。 

感電-乂災のおそれがあります。 

































製品使用上のごま意 


[電波障害について 


テレビ-ラジオに近い場所には設置しないでください。 

本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) 基準に適合しておりますび、微弱な電波は発信しております。 
近くのテレビ-ラジオに雑音を与えることびあります。 


[静電気について 

静電気の発生しやすい場所でお使いになるとさは、静電気防止マットなどを使用して、静電気の発生を防いで<ださい。 


電源に関するごを意 


A 警告 

〇 

電源プラグをコンセントか 6 巧くとまは、コー 
ドを引っ張 6 ずに、電源プラグを持って巧いて 
<ださい。 

コードの損傷やプラグの変形による感電-火災 
のおそれがあります。 

電源プラグは定期的にコンセントか 6 巧いて、巧 
の根元、および巧と巧の巧を清掃して < ださい。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままに 
しておくと、電源プラグの刃の根元にホコリが 
付着し、ショートして乂災になるおそれがあり 
ます。 

電源プラグは巧の根元まで確実に是し込んで使 
用して < ださい。 

感電-乂災のおそれがあります。 

0 

AC 1 0 0 V なかの電源は使用しないでください。 

感電.乂災のおそれがあります。 

電源プラグは、ホコリなどの異物が付着したが 
態で使用しないでください。 

感電-乂災のおそれがあります。 

電源コードのたこち配線はしないで<ださい。 

発熱して乂災になるおそれがあります。 

家庭用電源コンセント （ AC 1 日日 V )か5直接 
電源を取ってください。 

破損した電源コードを ffi 用しないでください。 

感電.乂災のおそれがあります。 

電源コードが破損したときは、エプソンの修理 
窓□にご相談ください。 

また、電源コードを破損させないために、下 
の点を守ってください。 

• 電源コードを加工しない 
• 電源コードに重いちのを載せない 
• 無理に巧げたり、ねじったり、引っ張ったり 
しない 

• 熱器具の近くに配線しない 

次のよ 5 な場所にアース線を接続しないで < だ 
さい。 

• ガス管（引乂や爆発の危険があります） 

• 電話線用アース線および避雷針（落雷時に大 
量の電気が流れる可能性があるため危険です） 
•水道管や蛇 □ (配管の途中がプラスチックに 
なっているとアースの役目を果たしません） 

付属の電源コードなかは ffi 用しないで < ださ 
し、。また、付属の電源コードを他の機器に ffi 用 
しないで < ださい。 

感電-乂災のおそれがあります。 


濡れた手で電源プラグを巧を是ししないでくだ 
さい。 

感電のおそれがあります。 

〇 

漏電事故防止のため、接地接続（アース）を行っ 
て < ださい。 

アース線（接地線）を取り付けない状態で使用 
すると、感電•乂災のおそれがあります。電源 
コードのアースを liTF のいずれかに取り付けて 
<ださい。 

• 電源コンセントのアース端子 
• 銅片などを目己 cm 1；!上地中に埋めたもの 
• 接地工事（第3種）を行っている接地端子 
アース線の取り付け/取り外しは、電源プラグ 
をコンセントか5抜いた状態で行ってくださ 
し、。ご使用になる電源コンセントのアースを確 
認してください。アースが取れないとさは、販 
売店にご相談ください。 


A ミ主意 

を 

長期巧ご ffi 用にな6ないときは、安をのため電源プラグをコンセントか6巧いてください。 


3 
























使用上のご注意 


A 警告 

〇 

液晶ディスプレイが破損したとまは、中の液晶 
に十分を意して < ださい。 

万一！; TF の状態になったとさは、応急処置をし 
て < ださい。 

•皮膚に付着したとさは、付着物をふさ取り、 
水で流し石けんでよく洗い流してください。 

• 目に入ったときは、きれいな水で最低1曰分間 
洗い流した後、医師の診断を受けてください。 

• 飲み込んだときは、水で□の中をよく洗ミきし、 
大量の水を飲んで吐き出した後、医師に相談 
して < ださい。 

0 

煙が出たり、変なにおいや音がずるなど異常が 
態のまま使用しないでください。 

感電-乂災のおそれがあります。 

異常が発生したとさは、すぐに電源を切り、電 
源プラグをコンセントから抜いてか5、販売店 
またはエプソンの修理窓□にご相談ください。 

アル コー ル、シン ナー などの揮発性物質のある 
場所や义気のある場所では使用しないで<だ 
さい。 

感電-乂災のおそれがあります。 

製品内部の、取扱説明書で指示されている箇所 
がかには触れないでください。 

感電や义傷のおそれがあります。 

お客様による修理は、周揉ですか5絕細こしな 
いで < ださい。 

各種ケーブルは、取扱説明書で指示されている 
なかの配線をしないで < だをい。 

発乂による乂災のおそれがあります。また、接 
続した他の機器にも損傷を与えるおそれがあり 
ます。 

開□部か6内部に、を属類や燃えやすい物など 
を是し込んだり、落としたりしないでください。 

感電-乂災のおそれがあります。 

載 

異物や水などの液体び内部に入ったとまは、そ 
のまま使用しないで < ださい。 

感電.火災のおそれがあります。 

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントか 
5抜いてか5、販売店またはエプソンの修理窓 
□にご相談ください。 


取扱説明書で指示されている箇所なかの分解は 
行わないで<ださい。 

0 

可燃ガスおよび爆巧性ガス等が大気中に巧巧す 
るおそれのある場所では使用しないで<ださ 
い。また、本製品の内部や周囲で可燃性ガスの 
スプレーを ffi 用しないで<ださい。 

弓1 乂による乂災のおそれがあります。 


A ミ主意 


本製品をあ動する隐は、電源を切り、電源プラ 

0 

本製品の上に柔つたり、重いちのを置かないで 

§1 

グをコンセントか6巧を、ずべての配線をかし 

<ださい。 


たことを確認してか6行って<ださい。 

特に、子供のいる家庭ではご注意ください。 


コードが傷つくなどにより、感電•乂災のおそ 


倒れたり壊れたりして、けがをするおそれがあ 


れがあります。 


ります。また、ガラス部分が割れてけがをする 


各種ケーブルやオプションを取り付ける際は、 
取り付ける向をや手順を PS 違えないでください。 

乂災やけがのおそれがあります。 

取扱説明書の指示に従って、正しく取り付けて 
<ださい。 


おそれがあります。 

電源投入時および印刷中は、が紙□—ラ部に指 
を近付けないで<ださい。 

指が排紙□ーラに巻き込まれ、けがをするおそ 
れがあります。用紙は、完全に排紙されてか5 
手に取ってください。 

0 

印刷用紙の端を手でこず6ないでください。 


用紙の側面は薄く鋭利なため、けがをするおそ 


本製品を巧管•輸送ずるとをは、傾けたり、立 

れがあります。 


てたり、逆さまにしないでください。 


詰まった用紙を取り除く際は、用紙や用紙力 
セットを無理に引を巧かないでください。また、 
不安定な姿勢で作業しないで < ださい。 

急に用紙や用紙カセットが引き抜けると、勢い 
でけがをするおそれがあります。 


インクが漏れるおそれがあります。 


4 




















製品使用上のごま意 


インクカートリツジに関するごを意 


A ミ主意 


〇 インクが皮膚に付いてしまつたり、目や□に入つ 
てしまつたとをはな下の処置をして<ださい。 

• 皮膚に付着したときは、すぐに水や石けんで 
洗い流してください。 

• 目に入ったときはすぐに水で洗い流してくだ 
さい。そのまま放置すると目の充化や軽い炎 
症をおこすおそれがあります。異常がある場 
合は、速やかに医師にご相談ください。 

• □に入ったときは、すぐに吐き出し、速やか 
に医師に相談してください。 


インクカート IJ ツジを分解しないで < ださい。 

分解するとインクが目に入ったり皮膚に付着す 
るおそれがあります。 


0 インクカートリツジは強く振6ないでください。 

強く振ったり振り回したりすると、カートリツ 
ジからインクが漏れるおそれがあります。 


〇 インクカートリツジは、子供の手の届かない場 
巧に巧管してくだをい。 



[取り扱い上のごミ主意 

• インクカート U ッジは冷暗所で保管し、個装箱に印刷さ 
れている期限までに使用することをお勧めします。また、 
開封後は6力月じ I 内に使い切ってください。 

• インクカート U ッジの袋は、本体に装着する直前まで開 
封しないで<ださい。品質保持のため、真空パックにし 
ています。 

• インクカート U ッジを寒い所に長時間保管していたとさ 
は、3時間！;(上室温で放置してからお使いください。 

• 黄色いフイルムは必ずはびしてからセットしてくださ 
し、はびさないまま無理にセットすると、正常に印刷で 
さな<なるおそれびあります。なお、その他のフイルム 
やラベルは絶対にはびさないでください。インクび漏れ 
るおそれびあります。 

• インクカート U ッジの緑色の基板には触らないでくださ 
し、正常に印刷でさなくなるおそれびあります。 

• インクカート U ッジは、全色セットしてください。全色 
セットしないと印刷でさません。 

• プ U ントヘッドは絶対に手で動かさないでください。故 
障の原因になります。 

• インクカート U ッジを取り外した状態で本製品を放置し 
ないでください。プ U ントヘッド（ノズル）び乾燥して 
印刷でさな < なるおそれびあります。 

•本製品のインクカート U ッジは、 1 C チップでインク残 
量などの情報を管理しているため、使用途中に取り外し 
ても再装着して使用でさます。ただし、インクび残りか 
なくなったインクカート U ッジを取り外すと、再装着し 
ても使用できないことびあります。また、再装着の際は、 
プ U ンタの信頼性を確保するためにインクび消費される 
ことびあります。 

• インクカート U ッジを分解または改造しないでくださ 
し、正常に印刷でさなくなるおそれびあります。 

•使用途中に取り外したインクカート U ッジは、インク供 
給孔部にホコ U び付かないように、本製品と同じ環境で、 
インク供給孔部を下にするか横にして保管してくださ 
し、なお、インク供給孔内には弁びあるため、ふたや栓 
をする必要はありません。 


• 取り外したインクカート U ツジはインク供給孔部にイン 
クび付いていることびありますので、周囲を巧さないよ 
うにごを意ください。 

• 本製品はプ U ントへツドの品質を維持するため、インク 
び完全になくなる前に動作を停止するように設計されて 
おり、使用済みインクカート U ツジ内に多少のインクび 
残ります。 


[使用済みインクカートリツジの処分 

LiTF のいずれかの方法で処分して < ださい。 

• 回収 

使用済みのインクカート U ツジは、資源の有効活用と地 
球環境保全のため回収にご協力ください。 

裏表紙「インクカート U ツジの回収について」 

• 廃棄 

一般家庭でお使いの場合は、ポ U 袋などに入れて、必ず 
法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄して<だ 
さい。事業所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処 
理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄 
して < ださい。 


[インク消費について 

• プ U ントヘッドを良好な状態に保つため、印刷時！;(外に 
もへッドク U —ニングなどのメンテナンス動作で全色の 
インクび消費されます。 

• モノク□やグレースケール印刷の場合でち、用紙種類や 
印刷品質の設定によっては、カラーインクを使った混色 
の黒で印刷します。 

※購入直後のインク初期充てんでは、プ U ントヘッドノ 
ズル（インクの吐出礼）の先端部分までインクを満た 
して印刷でさる状態にするため、その分インクを消費 
します。そのため、初回は2回目じ I 降に取り付けるイ 
ンクカート U ッジよりち印刷できる枚数び少なくなる 
ことびあります。 


己 
























各部のち赖と働を 


1 排紙トレイ 


印刷された用紙を保持するところです。 


2 用紙カセット（上トレイ•下トレイ） 


印刷用紙をセツトするところです。 
ぶ20ページ「印刷用紙のセット」 


[3 IICD/DVD トレィ 


印刷用 CD/DVD をセットするところです。 【CD/DVD 
トレイ】ボタンを}甲すと出てをます。 

ぶ22ぺージ 「CD/DVD のセットと取り出し」 



4 

プリントヘッド（ノズル） 


インクを吐出するところです。 

5 

インク吸収材 


フチなし印刷時に用紙か5はみ出したインクを吸収す 
るところです。 

6 

内部カバー 

詰まった用紙を取り除くとさに開けるカバーです。 

とす88ページ r 詰まった用紙の取り除さ方法」 

7 

外部機器- Bluetooth ユニット接続コネクタ 


外部記憶装置 • PictBridge 対応機器 • Bluetooth ユニッ 
卜を接続する USB コネクタです。 

回 

メモリカードス□ット 


メモリカードをセットするところです。 

包=24ページ「メモリカードのセットと取り出し」 

9 

ホ外線通信ポート 


携帯電話やデジタルカメラか5の赤外線を受信する 
ポー トです。 
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各部の名称と働き 




10 原稿 カバー 



スキャン時に外部の光をさえざるカバーです。 

11 

原稿台 


原稿をセットするところです。 

ぶ2目ページ「原稿のセット」 

12 

キャリッジ 

原稿をスキャンするセンサーです。原稿台の中にあり 
ます。 

13 

スキヤナユニット 

原稿をスキヤンする装置です。 


14 

電源コネクタ 

電源コードを接続するコネクタです。 

15 

通風 □ 


内部で発生する熱を放出する穴です。設置するとをは 


通風□をふさびないよラにしてください。 

16 

USB インターフェイスコネクタ 


パソコンと USB ケーブルを接続するコネクタです。 


17 

背面 カバー 

詰まった用紙を取り除くとをや、オプションの自動両 
面ユニットを取り付けるとをに開けるカバーです。 

18 

電源コード 


電源コンセント （AC100V) に接続するコードです。 

19 

USB ケーブル 


プリンタとパソコンを接続するケーブルです。 
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操作パネルの使い方 



パネルの角度調整 


操作しやすくするために、パネルの角度を調整でさます。 
手で上げて、【パネル角度】ボタンを巧しなが5下げます。 



1 II 【電源】ボタン_ 

電源をオン*オフします。 


2【モード】ボタン 


•よく使ラモード（コピー•写真の印刷•スキャン•セッ 
トアップ）を順番に切り替えて表示します。 
選択されているモードのボタンが点なします。 

•各モードで設定中に巧すと、モード選択画面に戻り 
ます。 


3【ズーム/表示切替】ボタン 


写真の ズーム 設定をします。 

ぶ9ページ「写真のズーム設定」 

また、写真の表示を m 下の順で切り替えます。 

1面表示（枚数設定表示あり）^ズーム枠表示^ 
1面表示（枚数設定表示なし）^9面表示 


4液晶ディスプレイ•選択/設定ボタン 


液晶ディスプレイに表示される案内に従って、ボタン 
を巧してメニューや項目を選択したり、印刷枚数を設 
定したりします。 

ぶ9ページ「画面の見方とボタンの使い方」 


5 

【スタート】ボタン 

コピーや印刷などを開始します。 

6 

【パネル角度】ボタン 


操作パネルを下げる川又納する）とさに、巧しながら 
動かします。 

7 

【 CD / DVD トレイ】ボタン 

CD/DVD をセツトするトレイを開閉します。 

8 

【仕上がり view 】 ボタン 


写真の補正効果41を確認します。 


補正効果のレベル* 2 
が表示される 


* 1:フイルタ•才ートフオトファイン！ EX-P.I.M.- 
明るさ調整-コントラスト-シャープネス•鮮 
やかさ-ナチュラルフェイス（ル顔-美白補正） 
* 2 :補正効果の高い（画面で効果を確認しやすい） 
写真ほど、緑色のバーが多<表示される 

《画像データの容量など条件によって、表示の切り替 
えに20秒じ(上かかることがあります。 

《液晶ディスプレイの表示と印刷結果では、発色方法 
が異なるため色合いに差が生じることがあります。 
《砂時計マークが表示されていてち、次の写真選択や 
【仕上がり view】 ボタンなどの操作は可能です。 



9 ランプ 


《13分間操作しないとスリープモードになり、デイ 
スプレイの表示が消えます。再表示するにはいずれ 
かのボタン（【電源】ボタンを除く）を}甲してくださし、。 


本製品の動作中に点滅します。 


10【ストップ/設定クリア】ボタン 


印刷を中止します。また、操作中の設定を購入時の状 
態に戻します。 



























































































操作パネルの使い方 


画面の見方とボタンの使い方 


メニューや項目を選択したり印刷枚数を設定したりすると 
さは、液晶ディスプレイに表示される案内に従って、下図 
の赤色で示されているボタンを押してください。 


写真のズーム設定 


液晶ディスプレイに写真び表示されているとさは、ズーム 
アップして印刷することもでさます。【ズーム/切替】ボ 
タンを押してズーム設定枠を表示し、ズームアップする範 
囲を指定ください。 



【く】か 【M ボタンで選択 



【▽け、 【 A 】 ボタンで選択 


【+】か【-】ボタンで 

5几。 

巧疋 



] コピー閱始国設定変更 


表示されているボタンを押せます。 

【<]】か【1>】ボタンで選択 




ズーム設定枠の縮ル-拡大 




枠を縮小して 
ズームアップ 


枠を J 広大して 
ズーム アウト 


ズーム設定枠の移動 



aIT ] 枠移動 


ズーム設定枠の回転 



枠回転 


※「写真コピー」では回転 
でさません。 


決定 
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設定-質 


モードー覽 


哟 



-印刷枚数- 


け ク 


m 

仕上がり view 


たときは写真の印刷 

巧’ 


J 画決定 


- 

▲ 

+ 

◄ 

OK 

► 


▼ 

5 


パネル角度 


スタート 



£ 


ストップ/設定クリア 



〔 データ保存13ぺージ ) 


モード _ 

データ保存 

スキャン卜野線印刷 

"d 

画み定 


写真の EP 刷12ページ 



ノート畳線印刷 z ^62 ぺージ 



スキヤン z ^ l 3 ページ 



r セットアップ z ^ i 4 ぺージ 1 
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設定一覧 


ピーモードの設定メニニ 


モード 


コピ- 


困ったときは 


は^!^写! 

爆 


写真の印刷 

i ^ ► 


雨]み定 


1 參標準コピー 1 

コピー枚数 

曰田^!枚 


II コピ-濃度 

曰モノク〇 

因 imlii 因 

A4 

普通お 

標準品質 

等倍 

1 回コピー閲始图設定変更 1 


ぶ29ぺージ 


メニュー（回ボタン） 


參コピーメニュー 


因さ T 0@埋勢因 

巧おとコピーの設定 

巧紙ヴイズや巧紙種類など 
を設定します。 


雨]み定 


用紙とコピーの設定 


サブメニュー 


參用紙とコピーの設定 


写真コピー 


分36ぺージ 

分36ぺージ 

分37ぺージ 


プリンタのお手入れ 


圆 


0 倍率 

等倍 

巧巧紙サイズ 
A4 

S 設定変更应]終了 


レイアウト 

倍率 

用紙サイズ 
用紙種類 
原稿種 
印刷品質 

フチなしはみ出し量 
両面* 

両面•とじ方向* 
両面.乾燥時間* 


いろいろなコピー 



標準 コピー 
フチなし コピー 
2アップ 

Book を2アップ 
ポスター16 
ミラーコピー 
フオトシール全面 
両面コピ ー* 

両面2アップ* 

Book 両面* 

オプションの自動両面ユ 
ニットを装着したとさのみ 

表示 11 








































写真の印刷モードの設定メニコ 
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組み合わせによっては設定でさない項目もあります。 


モード 


写真の EP 刷 


〔 メ ►— ュー （[ S ] ホタソ ） I 


〔 ヴブメ ニュー I 



写真の印刷 

コピスキャン 

"d " 

至]決定 


ぶ39ぺージ 



^ 決定 因 機能説明 
r 写真を見ながら選んで印刷 


なの ぺージ 


すべての 写責を印刷 


ぶ47ぺージ 


オーダーシートを使って印刷 


厚50ぺージ 


CD/DVD レーベルじ印刷 


ぶ48ぺージ 


手書き合成シ-卜を使って印刷 


分日2ぺージ 


いろし、ろなレイアウトの印刷 


分48ぺージ 


すべての写真をインテ''ックス印刷 


分49ぺージ 


ナチュラルフェイス目口刷 


分49ぺージ 


スライト''シヨ-を見ながら目口刷 


ぶ49ぺージ 


巧写真の印刷メニュー 

S さ f が屆 I 巧尊® 

写責の選巧ち法 

複数の写真じがして、一括で 
印刷枚数を設定しまず。 

雨]決定 


写真の選巧ち法 


巧おと印刷の設定 


巧写真の選巧ち法 


■ベての写真を選択 


写真の曰付で選巧 
写真選巧の解除 


困決定 




用紙サイズ 
用紙種類 
フチなし設定 
レイアウト 
印刷品質 

フチなしはみ出し量 
曰付表示 
情報印刷 
トリミング 
双方向印刷 
CD 濃度調整 


写真の色補正 

プリンタのお手入れ 

困ったときは 


巧写真の色補正 


動画質補正 

[ In トト九げ似 EX 


哥補正モード 

標準(自動） 

な赤 g 補正 
しない 

因設定変更应]終了 


自動画質補正 
補正モード 
赤目補正 
フィルタ 
明るさ調整 
コントラスト 
シャープネス 
鮮やかさ調整 

















































設定一覧 





ぶ己8ぺージ 


スキヤン 


設定 


クスキャン _ 

团因 i 因*呂讀因 

スキトンしてメモリカ-ド'に保存 

原稿をスキャンしてデータイヒし 
メモリカードになをします。 

函み定 

f スキトンしてメモリカ-ド'じ保を 
f スキトンしてがソ]ンへ 

f スキトンして PDFOn] ンへ） 
r スキトンして E メ-ル on] ンへ） 


な スキトンしてメモリカ- n こ保存 



なスキヤン i た囲 
自動キリトリ 

メモリカード残量日 MB 


却スキヤン開始团戻る 


保存形式 
スキャン節囲 
原稿タイプ 
保存品位 


〔 メ ニュー （[ s ] ボタン） ) 


クスキヤンメニユ~ _ 

面© 因 

プリンタのお手入れ 

ノズルの目詰まりや、 

IF 線ずれなどを改善します。 

西]み定 


プリンタのお手入れ 
困ったとさは 




データ保存 


設定 


〔 メ ►— ユー （[ E ] ホタソ） ] 



雨]み定 


11。 

メモリカ-ド'のテ''-夕を r リクアリ7 

メモリたードのデータを、 

CD などに保をします。 

函]決定 


ぶ目0ぺージ 


メモリカ-ド'のテ''-夕を/广リクアリ T 


ファイル全削除 




事前にパソコンとの接続を 
解除してください。 

函でかへ進みます。 


[S8 


プリンタのお手入れ 

ノズルの目詰ま0や、 

IF 線ずれなどを改善します。 


西]決定 


プリンタのお手入れ 
書さ込み速度 
困ったとさは 


* : CD / DVD ドライブを 
接続したとさのみ表示 


13 






























































設定一覧 


ットアップモードの設定メニコ 


モード 



分73ぺージ 


セツトアップ 


ヴブメニュ- 


けでットアップ 

团 •ミ0圆 igif を S 因 

インク残量の表示 

インク残量の確認が 
できまず。 

函決定 

f イノク残 M のをで： 


ぶ79ぺージ 


プリンタのお手入れ 


ぶ74ぺージ 


プリンタの基本設定 


分81ぺージ 


IrDA/Bluetooth の設定 


分64ぺージ 


外部機器印刷設定 


とす巨6ぺージ 


ファイルオプション 


分80ぺージ 


初期設定に戻す 


^80 ぺージ 


プリントへッドのノズルチェック 
プリントへッドのクリーニング 

プリントへッドのギャップ調壁 
自動へッドクリーニング 

CD/DVD 印刷位置調整 
シール巧刷位置調整 
こすれ軽減 

スクリーンセーバー設定 
写真表示画面設定 
言語選択 /Language 

IrDA/BT パスキー設定 

BT 本体番号設定 

BT 通信モード 

BT 暗号化 

BT デバイスアドレス表示 


用紙と印刷の設定 

写真の色補正 

フオルダ選択 

グループ選択 


14 



























印刷用紙 • CD / DVD * 

メモリカード • 

原稿のセット 

この章では、印刷用紙や原稿などのセツト方法について説明しています。 


•使用でさる印刷用紙- CD/DVD . 16 

参印刷時の[用紙種類]の設定 . の 


•各メディアのセツト方法 
















































E |] 刷用紙. CD/DVD •メモリカード-原稿のセット 


使用でをる EP 刷用紙 • CD/DVD 


印刷用紙 


エプソン 製 専用紙（純正用紙） 


よりされいに印刷するためにエプソン製専用紙のご使用をお勧めします。 



用紙名称-特長 

サイズ 

セツト 可能枚数 

印刷できる面 

上トレイ 

下トレイ 

写 

宜 

扇 

紙 

写真用紙クリスピアく高光沢> 

【プ□仕様】 

かつてない光ミ尺感と透明感あふれる白さ、重厚な質感を実現し 
た写真用紙です。 

L 判 

KG サイズ 

2L 判 

20 枚* 1 

X 

より光沢のある面 

六切 

A4 

X 

2 日枚* 1 

写真用紙く光沢> 

【スタンダード】 

美しい光沢感のある仕上びりび魅力の写真用紙です。高い保を 
性を実現し、長期間色あせにくい写真プ U ントび可能です。 

L 判 

KG サイズ 

2L 判 

八イビジョン 
サイズ 

20 枚* 1 

X 

六切 

A4 

X 

2 日枚* 1 

写真用紙エントリーく光沢> 

【ぉ滸 

鮮やかな画質でたくさんプ IJ ントするのに最適な写真用紙です。 

L 判 

KG サイズ 

2L 判 

20 枚* 1 

X 

A4 

X 

20 枚* 1 

写真用紙く絹目調> 

光沢を抑えた落ち着いた風合いの写真用紙です。 

L 判 

2L 判 

20 枚* 1 

X 

A4 

X 

20 枚* 1 

写真用紙く絹目調>はがき 

光沢を抑えた落ち着いた風合いの写真専用八ガキです。 

八ガキ 

20 枚 

40 枚が 

両面 

マ 

ツ 

h 

紙 

スー ノ ーフ アイン専用ノ \ ガキ 

写真入りの八ガキ印刷に適した、八ガキサイズのマット紙です。 

八ガキ 

20 枚 

已日枚* 3 

両面 

ス ー J 卜-フアイン紙 

写真入り文書やホームページの印刷など、いろいろに使える用 
紙です。 

A4 

X 

]00 枚 

より白い面 

フォトマット紙 

光沢のない落ち着いた質感で、耐久性-耐光性に優れたマット 
紙です。 

A4 

X 

2 日枚 

並 

量 

紙 

両面上質普通紙く再生紙> 

ビジネス文書の作成時などに役立つ両面印刷び可能なインク 
ジェットプ U ンタ用の普通紙（ち紙]日 0% 配合の再生紙）です。 

A4 

X 

] 日日枚*4 

両面 


つづ <*** 今 
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使用できる EP 刷用紙 - CD/DVD 


*** 今ごづき 



用紙名称 • 特長 

サイズ 

セツト可能枚数 

E 口刷できる面 

上トレイ 

下トレイ 

特 

殊 

用 

& 

巧 

I 

-r 

用 

紙 

ミニフォトシール 

16 分割のルさな才 IJ ジナルシールびでさます。 

八ガキ 
(16 分割） 

] 枚巧 

X 

コ ー. 

ち上1 

トカッ トび 
にくる面 

印刷面 

フォトシールフリーカット 

八ガキサイズの全面シールで、自由にカットして使えます。 

八ガキ 

] 枚巧 

X 

白い面 

スーパーファイン専用ラベルシート 

ステッカーび作れる全面シールで、自由にカットして使えます。 

A4 

X 

] 枚 

白い面 

アイ□ンプリントペーパー 

用紙に写真やイラストを印刷してアイ□ンで転写すると、才 U 
ジナルの T シャツなどび作れます。 

A4 

X 

] 枚 

白い面 


X :セット（印刷）でさません。 （2008 年7月現在) 

* 1:印刷結果がこすれたりムラになったりするときは、1枚ずつセットしてください。 

* 2 :パソコンか5の印刷時のみ対応です。手動両面印刷時は20枚までです。 

* 3 :パソコンか5の印刷時のみ対応です。手動両面印刷時は30枚までです。 

* 4 :手動両面印刷時は3日枚までです。 

* 己：シール用紙のパッケージには、給紙補助シートび入っていますが、本製品では使用しません。 

なお、ミニフオトシールは下図のようにセツトしてください。 



[ m 販の用紙 



用紙名称 

サイズ 

セツト可能枚数 

E 口刷できる面 

備考 

上トレイ 

下トレイ 

並 

量 

紙 

コピー 用紙 
事務用普通紙 

A4 •目 己 • A 己- Letter 

X 

エッジガイド 
のツメの下 
まで41 

両面 

. (下の範囲内 
坪量： 

64 〜 90 呂 /m^ 
厚さ： 

0.08 — 0.1Im 

• 再生紙はにじ 
むことびあり 
ます 

Le 呂 al 

X 

] 枚 

A6 

20 枚 

X 

ユーヴー定義サイズ 

X 

] 枚 

ハ 

ガ 

キ 

郵便八ガキ 
郵便八ガキ 

(インクジェット紙）が 
郵便光沢八ガキ(写真用）#2 

八ガキ 

2 日枚 

已〇枚*1が 

両面 

- 

往復八ガキ 

往復八ガキ 

X 

2 日枚 

折り目びないちの 

封 

筒 

封筒 

長形 3 号 • 4 号 

X 

]0 枚 

両面 

- 

洋形]号 • 2 号 • 3 号 • 4 号 

宛名面のみ 


X :セット（印刷）でさません。 （2008 年7月現在) 

* 1:手動両面印刷時は30枚までです。 

* 2 :郵便事業株式会社製 

* 3 :パソコンか5の印刷時のみ対応です。 


I 印刷用紙 • 0D/DVD •メモリカード•原稿のセット 
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f 使用できる定お紙-封筒のサイズ 


127 


2L 判 


L 判 


h - H 


89 


巧切 

八イビジョン 


KG 



210 


L 判 

89 X 127 

KG 

102 X ] 已 2 

八イビジョン 

102 X 181 

2L 判 

127 X 178 

六切 

203 X 2 已 4 

A6 

] 〇已 X 148 

A 已 

148 X 210 

巨已 

182 X 2 已 7 

A4 

210 X 297 


Letter 

2] 已 .9 X 279.4 

Legal 

215.9 X 3已已.目 


148 


八ガキ 


往復 

八ガキ 


100 



162 


洋お 
3号 


148 


120 


114 


98 



235 



205 


(単位： mm ) 


[用紙をセットずる前に 


■ 使用でさない用紙 

• 次のような用紙はセットしないでください。紙詰まりや印刷巧れの原因になります。 



波打っている用紙 
破れている用紙 
切れている用紙 


X 


のり付けおよび接着の 
処理び施された封筒 


<5 

-角び反っている用紙 
. 折りびある用紙 
-一度折った往復八ガキ 


X 


. こ重封筒 
-窓付さの封筒 



• 丸まっている用紙 
• 反っている用紙 



• フラップび円弧や兰角 
形状の長形封筒 


-写真を貼り合わせた 
厚い八ガキ 

• シールなどを貼った 
用紙 

• 穴びあいている用紙 
• 湿った用紙 


お K . 7 \ 

父 i 


• フラップを一度折った 
長形封筒 


18 



































































































使用できる EP 刷用紙 - CD/DVD 


■用紙の取り扱い 

• 用紙のパッケージや取扱説明書などに記載されている注意事項をご確認<ださい。 

• 用紙は必要な枚数だけを取り出し、残りは用紙のパッケージに入れて保管してください。本製品にセットしたまま放 
置すると、反りや品質低下の原因になります。 

•用紙を複数枚セットするときは、ち図のようによくさばいて紙粉を落とし、整え 
てからセットしてください。ただし、写真用紙はさばいたり、反らせたりしない 
でください。印刷面に傷び付くおそれびあります。 

• 封筒は、よくさばいて端をそろえ、膨らんでいるとさは膨らみを取り除さます。 


八ガ夺に両面印刷するとさは 

片面に印刷後しばらく乾かし、反りを修正して平らにしてからもう一方の面に印刷 
してください。宛名面から先に印刷することをお勧めします。 




CD/DVD 


「レーベル面印刷可能」や「インクジエツトプ U ンタ対応」などと表記されている、 12 cm ’8 cm サイズの CD/DVD メディ 
ア （ CD - R/RW • DVD - R / RW など）をお使いください。 



1 2 cm 



1 2 cm 

(ワイドエ U アタイプ） 


8 cm 


8 cm 

(ワイドエ U アタイプ） 


※ 8 cm サイズの CD / DVD は、パソコンからの印刷のみに対応しています。 

※印刷できることを確認した CD / DVD の情報は、エプソンのホームページでご案内しています。 

く http :// www . epson . jp / support / taiou / nneclia / > 

《 CD / DVD の取り扱いち法やデータ書さ込み時の注意事項については、 CD / DVD の取扱説明書をご覧ください。 


I 印刷用紙 • 0D/DVD •メモリカード•原稿のセット 
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対応サイズ： A 4 -八ガキ * • ユーザー定義-封筒など 



EP 刷用紙のセット 



2 


用紙をセットする 

~ 対応サイズ：八ガキ • L 判 • KG • 2 L 判-八イビジョンなど 


レ 




トレイ上の用紙サイズのマーク 
に合わせてセット 


下トレイ 
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E|] 刷用紙のセット 




エッジガイドを用紙サイズ 
のマーク（線）に合わせる 




トレイ上の用紙サイズのマーク エッジガイドを用紙サイズの 

に合わせてセット マーク(線)に合わせ、上トレイ 

《1種類だけセツトする を下げる 


エッジガイドの上限を超えないように 
用紙をセツトしてください。 



ノ V ガキのセツト方向 

印刷する面は下 





巧 

刷 

用 


〇 

□ 

□ 

< 

□ 


メ 

モ 

U 

力 

I 

ド 


原 
ホ局 
の 
セ 

ツ 
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CD / DVD のセツトと取 D 出し 


CD / DVD のセツ 


重要 


•本製品の動作中は、 CD / DVD のセットを行わないでください。故障するおそれがあります。 

• CD / DVD をセットするときは、排紙トレイを収納してください。 

• CD / DVD トレイは無理に引き出さないでください。 【 CD / DVD トレイ】ボタンを押すと自動的に出てきます。 
• 印刷の前に、(下の注意事項をご確認ください。 

z ^ l 06 ページ 「 CD/DVD EP 刷時のご注意」 


電源をオンにずる 


押す 


電源 


ズーム/表示切替 



〇1 c !) 1 

モード 



巧1 


f 幽、 

[け。ク j 


% 


m 


仕上がり view 



CD / DVD の取0出し 
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押す 













































































CD/DVD のセツトと取り出し 




トレイを出して、 CD / DVD をセットする 

ここでは 12 cm サイズの CD/DVD を例に説明しますが、 8 cm サイズも同じようにセットできます。 
※付属の rCD/DVD EP 刷位置確認用シート」で試し EP 刷がでさます。 




トレイが自動的に図の位置 
まで出て<る 




の 


嚇 


哟 


琴广巧 1 

心 


止まるまで上げる 


押す 




トレイが自動的に 
収納される 


む 


m 


哟 


、巧 


に 


軽 < 押す 


押す 


《 CD/DVD トレイを出したまま約10分経過 
すると、トレイは保護のため自動的に収納さ 
れます。 

CD/DVD をセットするときは、もう一度 
【 CD/DVD トレイ】ボタンを押してくださし、。 


【パネル角度】ボタンを押しなが5、 
操作ノ くネルを見やすい角度に調整 
する 


I 印刷用紙 • 0D/DVD •メモリカード•原稿のセット 
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E |] 刷用紙. CD/DVD •メモリカード-原稿のセット 


メモリカードのセツトと巧 D 出し 


メモリカードのセツ 


重要 


• ランプが点滅しているとき（通信中）は、メモリカードを取り出さないでください。保存されているデータが壊れ 
るおそれがあります。 

• メモリカードは1枚だけセツトしてください。複数のメモリカードを同時にセツトすると、正常に認識されないこ 
とがあります。 

• 対応のメモリカードは2008年7月現在の情報です。最新情報はエプソンのホームページの「よくあるご質問 
( FAQ )」 でご確認ください。 

く http://www.epson.jp/faq > 



メモリカードの取り出し 


取り出しちは、上段•下段ス□ットともに同じです。 


— 点滅中は取り出さない 



取り出す 


重要 


パソコンでメモリカードドライブとして使用しているときは、下を参照して取り出してください。 

な 『パソコンでの印刷•スキヤンガイド』（電子マニュアル）一「メモリカードドライブとしての使い方」 
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メモリカードのセツトと取り出し 



上段スロット 



点滅中は取り出さない 


挿入 

方向 


4256MB 


%r 



xD-Picture Card ™ 
xD-Picture Card ™ Type H 
xD-Picture Card ™ Type M 
xD-Picture Card ™ Type M + 

メモ U —スティック 
メモ U —スティック PRO 
マジックゲートメモ U —スティック 

SD メモ U —カード 
SDHC メモ U —カード 
マルチメディアカード 
マルチメディアカードプラス 


上記カードのサイズにする専用アダプタに装着してセット 

※装着せずに挿入すると、カードび取り出せなくなるおそれびあります。 

メモ U —スティック Duo 

■ メモ U —スティック PRO Duo 

メモ U —ス了ィック PRO HG Duo 
マジックゲートメモ U —スティック Duo 
メモ U —スティックマイクロ 
miniSD カード 

a miniSDHC カード 
microSD カード 
micraSDHC カード 
マルチメディアカードマイク □ 





函 


7ルチメディアカードモバイル 



f メモ川節挿入ずる - 

1 セット位置 ) 1 使用できるメモリカードの種類 I 


印刷用紙 • OD/DVD •メモリカード•原稿のセット 
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原稿のセット 


原稿のセツト 
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E 口刷時の[用紙種類]の設定 

印刷時の拥紙種類]の設定 


最適な巧刷結果を得るためには、印刷用紙に適した[用紙種類]の設定をしてください。 



用紙名称 

[ 用紙種類]の設定 


コピー 

写真の E 口刷 

パソコンか 5 E 口刷 


写真用紙ク IJ スピア 
<高光沢> 

EPSON ク U スピア 

EPS 日 N 写真用紙ク U スピア 

写真用紙 

写真用紙<光ミ尺> 

写真用紙<絹目調> 

写真用紙 

EPSON 写真用紙 


写真用紙エント|」一<光沢> 

写真用紙エント IJ 一 

EPS 日 N 写真用紙エント U — 

マット紙 

フォトマット紙 

フォトマット紙 

EPSON フォ h マッ h 紙 

スーパーファイン紙 

スーパーファイン紙 

X 

EPS 日 N スーパーファイン紙 

普通紙 

両面上質普通紙<再生紙> 
コピー用紙-事務用普通紙 

普通紙 

普通紙 


郵便八ガキ 

宛名面：郵便八ガキ 

宛名面：普通紙 


通信面：郵便八ガキ 

通信面：普通紙 


往復八ガキ 

X 

普通紙 


郵便八ガキ 

(インクジェット紙）* 1 

宛名面：郵便八ガキ 
通信面：郵便 IJ 八ガキ 

宛名面：普通紙 
通信面：郵便八ガキ 

(インクジエツト紙） 

八ガキ 

郵便光ミ尺八ガキ（写真用）* 1 

宛名面：郵便八ガキ 

宛名面：普通紙 


通信面：郵便光沢八ガキ 

通信面：郵便光が八ガキ 


スーパーファイン専用八ガキ 

宛名面：郵便八ガキ 
通信面：郵便 IJ 八ガキ 

宛名面：普通紙 
通信面： EPS 日 N スーパー 
ファイン紙 


写真用紙<絹目調>はびさ 

宛名面：郵便八ガキ 
通信面：写真用紙 

宛名面：普通紙 

通信面： EPSON 写真用紙 


ミニフォトシール 

X 

ミニフォトシール]目 

EPS 日 N フォトシール 


フォトシールフ U —カット 

フォトシール全面 

EPS 日 N フォトシール 

バラエティ 
用紙 

アイ□ンプ IJ ントペーパー 

アイ□ンぺーパー 

EPS 日 N アイ□ンプ U ント 
ぺーパー 


スーパーファイン専用 
ラベルシート 

スーパーファイン紙 

X 

EPS 日 N スーパーファイン紙 

封筒 

封筒 

X 

封筒*2 

CD/DVD 

CD/DVD 

CD/DVD レーベ J レ（固定） 

CD/DVD レーべ J レ 

高画質 CD/DVD 

高画質対応 CD/DVD レーベル 


X :セット（印刷）でさません。 

* 1:郵便事業株式会社製 

*2: 長形3号 -4 号封筒は、 Windows パソコンか5の印刷のみに対応しています （ Mac 日 S X は非対応)。 
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この章では、コピーの方法について説明しています。 


まずは胃^操作を覚えよう！！ 


r 



V 


操作の流れ 


用紙セット-原稿セット 





パネル設定 


ぶ30ぺージ 


J 


r 


コピー設定の変更 
(レイアウト•倍率など） 






ベニ炊轻のお知らな* 


l'T0a33ititt 

I ^R-cce^mRi. 


ホ 



V - 


ぶ32ページ 


•こんなこともできまず（便利なコピー機能) 


写真 コピー 

分3目ぺージ 




いろいろなコピー 

分37ぺージ 



※上記は機能の一部です。 































































































ピー 


コピーの基本① 
-操作の流れ- 




(1 ) 電源オン 

作 .- 产 



.ク 

③ 基本設定 


くモード> 



- 

▲ 

+ 

◄ 

OK 

► 

V；= 

▼ 

ご 


- 

▲ 

+ 

◄ 

0K 

► 

- 

▼ 

5 


①[コピ ー] 

選択 


⑨ミ央定 


くコピー色> 


參標準コピー 


コピー枚数 円円 u 枚 
I コピ-濃度 

▼ I モノクロ ■ : 

な 普通系巧 

標準品質 等倍 

回コピー閲始固設定変更 


- 

▲ 

+ 

◄ 

0K 

► 

- 

▼ 

5 


③選択 
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コピーの基本①一操作の流れ一 


み 





コピ-開始 


J 八 


-[口刷枚数- 



— 

▲ 

+ 

◄ 

0 K 

► 

♦ 

▼ 

至 


パみ f レ角度 


スタート 



メニュ ー、 


戻る 


く コピー 濃度> 


參標準コピー 



く コピー 枚数> 



參標準コピー 



A 4 

1 

之 一 

1普通紙 


■巧-二- 

mm 

ORjiH 尉'过居 


◎ 


ストップ/設定クリア 


④選択 


⑥設定 


⑥決定 


コピー終了後、【モード】ボタンを 
押すと、モード選択画面に戻ります。 



設定を購入時 
の状態に戻す. 


レ 

- ( 3) コピー設定の変更（曰を巧ず) 

Ebet^ieh 


巧紙とコピーの設定 

巧紙ヴイズや巧紙種類など 
を設定します。 


①[用紙と 
コピーの 
設定]選択 


雨]み定 


⑨決定 


回置 


レイアウト 

□ 標準〕 ピー 



旦設定変更应]終了 


m 


にを^ □ f - 1 

睡^^^ 

旧^^^^^^ 


A 


A 


③項目選択 


④設定値 
表示 


⑥設定値 
選択 

⑥決定 


⑦終了 


詳しくは z^32 ページ r コピー設定の変更」 


I n ピ— 
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ピー 


コピーの基本® 

-コピー設定のを更一 


31ページ手順®のコピー設定の変更では、用 
紙や倍率.レイアウトなどの設定を変更でさま 
す。項目と設定値はち側をご覧ください。 


^551II B 

回 il に イアウト J :目 

ip 標军]ピ -J 設定値 • 


E 倍率 

等倍 

— ■ 

□ J 巧紙ヴイス' 

A 4 

因 


另定変更困終了 • 


設定値の変更方法 


% 


レイアウト 

□ 標準〕 ピー = 



じ 问 

旧^^^^^乂 


①項目選択 


③設定値 
表示 


③ 設定値 
選択 

④ 決定 


⑥終了 


項目と設定値 


レイアウト 


標準 コピー 

余白ありで コピー 



フチなし コピー 

余白なしでコピー 


'Omm 



A 4 旧己）原稿を2アップ. 
A 4 (巨己）-巨〇 ok を2アップ 

2枚の原稿を]枚の用紙にコピー 


uiyccen^cm 


* こ次貧のお知5だ# 


Ni 


ホ 


くコピー結果（割り付け順序）> 


1 

2 

枚 

枚 

巨 

巨 
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コピーの 基本⑨ー コピー 設定の変更一 


※組み合わせによっては設定でさない項目もあります。 


ポスター16 

A 4 サイズの用紙]6枚に分割して拡大コピー 



※最大コピー倍率は400%です。ルさな原稿では、 

] 6枚分に拡大されないことびあります。 

くコピー結果の貼り合わせ> 

下図のグレー部分（余白）を切り取って、テープなど 
で貼り合わせてください。 


1枚目 


2枚目 



已枚目 


目枚目 


au 降同様) 


ミラーコピー 

左ち反転してコピー 


‘ 怒 


ぶ 

作 K 

♦ 

巧で W 01 で 


《アイ□ンプ U ントペーパーに印刷するときに便利 
です。 


つづくじ今 


フオトシール全面 


フオトシール用紙にコピー 




フォトシール 全面 
(フオトシールフリーカット） 



両面コピーは、オプションの自動両面ユニットび装着 
されているときに設定できます。 

Book 両面 


本などの2ページ分の原稿を両面コピー 




































































































項目と設定値 


倍率 


用紙種類 


-0 


コピー 倍率を選択 



《オートフィット（原稿の文字や画像のある部分のみ 
スキヤンし、そのデータを用紙サイズに合わせてお 
大/縮ル） 

※定形倍率（八4^八ガキ • 2し判^八ガキなど） 
※任意の倍率を設定するとさは、定形倍率を選択して 
【+】または【一】ボタンを押してください。 


-0 


用紙サイズ 



セツトした用紙に 
合わせて選択 


L 判 


八ガキ KG サイズ 2L 判 


B 已 


A4 


セツトした用紙に 
合わせて選択 


用紙サイズに対応した種類だけび表示されます。 


〔 セットした用紙 )( 設定 ] 



両面上質普通紙く再生紙> • 事務用普通紙 


普通紙 

写真用紙ク U スピア < 高光ミ尺> 


EPS 日 N ク U スピア 

写真用紙<光沢> • 写真用紙く絹目調> 


写真用紙 

写真用紙エントリー<光沢> 


写真用紙エントリー 

フォトマット紙 


フォトマット紙 

スーパーファイン紙- 


スーパーファイン紙 

スーパーファイン専用ラベルシート 



郵便光沢八ガキ（写真用）の通信面 


郵便光沢八ガキ 

郵便八ガキ（インクジェット紙）の通信面- 


郵便 IJ 八ガキ 

スーノ くーファイン専用ノ \ガキの通信面 



郵便八ガキ-八ガキの宛名面 


郵便八ガキ 

フォトシールフリーカット 


フォトシール全面 

アイ□ンプ U ントペーパー 


アイ□ンぺーパー 



原稿種 

一. I —トー — W 一 一 ** ■心， 

原稿の種類を選択 


写真 


I 


リンタのずべて 


文字 



交:字•写真 
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EP 刷品質 

コピー品質を選択 


設定 J 

品質 

ェコノミー* 


標準品質 

: 

されい 

每 


:速度優先のため薄く印刷します。 


フチなしはみ出し量 


フチなしコピー時のはみ出し量を選択 
少し欠けます 



標準 


より少ない 


少ない 

フチなしコピーは、余白をなくすために少し拡大して 
印刷します。[少ない]-[よりかない]を選択すると、 
余白び出ることびあります。 


両面コピーは、オプションの自動両面ユニットび装着さ 
れているときに設定できます。 



両面-とじ方向 

— f . — ■ ■ —■ .一； 

自動両面コピー時の印刷結果のとじち向を選択 


縦•長辺とじ 


横•長辺とじ 



縦•短辺とじ 



横•短辺とじ 


両面-乾燥時間 

一一ぃ， , 一 片一 ' •■ •一ん 一 * ^^^^ 

自動両面コピー時の乾燥時間を選択 

印刷結果にこすれび発生するときに、[長い]-[より長 

しリを選択してください。 


コピーの 基本⑨ー コピー 設定の変更一 


※組み合わせによっては設定でさない項目もあります。 


^ 0S0 


I n ピ — 
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ピー 


便利なコピ■機能 


写真や CD/DVD をコピーするなど便利な機能が 
たくさんあります。画面に案内が表示されるので、 
操作は簡単です。 

機能について詳しくはち側をご覧ください。 


3栗作方法 




1參標準コピー 1 

コピ-枚数 

日田〇枚 


1コピー濃度 

曰モノク〇 

因 im| ■因 

A 4 

標準品費 

普通紙 
等倍 

1互コピー開始固設定変更1 



③メニュー 
表示 





写真 コピー 

写真の焼き増しや引き伸ばし 
複数枚同時北**-ができます。 

却み：汇_ 



④メニュー 
(機能） 
選択 


⑥決定 



P ： の後は、画面の案内に従って操作して 
<ださい。 


写真 コピー 


写真の焼さ増し-引さ伸ばしを簡単にでさます。 

また、 L 判写真などを複数枚同時にコピーすることもで 
さます。 



焼さ増し 



《写真を ズーム アップして コピーで さます。 

z ^9 ページ「写真のズーム設定」 

《コピーでさる原稿の最小サイズは3日 X 4日 mm です。 
※余白（フチ）のある写真や、周囲に白い部分のある 
写真は、原稿び認識されないことびあります。 
※原稿のセットについて詳しくは、じ(下のページをご 
覧ください。 

z ^26 ページ「原稿のセット」 


CD/DVD つピー 


CD レーベルや写真（四角い原稿）を、 CD レーベルに 
コピーでさます。 



※原稿 ( CD ) のセットについて詳しくは、じ I 下のペー 
ジをご覧ください。 
z ^26 ページ「原稿のセット」 
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便利なコピー機能 


いろいろなコピー 


標準 コピー 

余白ありで コピーで きます。 

f3mm 


フチなし コピー 

余白なしでコピーできます。 

0 mm 






ち t 進1 


嫌崖1 

夕 


2アップ 

2枚の原稿 （ A 4- B 日サイズ）を、 
1枚の用紙 （ A 4 サイズ）にコピー 
でさます。 



*二が径のお巧日口 

身 

二 





S フー コピー 

左ちを反転してコピーでさます。 




Book を2アップ 

本などの2ページ分の原稿を、 ] 枚の 
用紙 （ A 4 サイズ）にコピーでさます。 


〇 

SQ 


い，ず事化 

is 







フォトシール全面 

フオトシール 用紙に コピーで きます。 


アイ□ンプ U ントペーパーに印刷す 
るときに便利です。 





謙 


※コピーでさる原稿のサイズは、最大 
で L 判までです。 


ポスター1目 

A 4 サイズの用紙]6枚に分割拡大 
して コピーで さます。 



コピー時の制限とコピー結果の貼 
り合わせについては、 LU 下のペー 
ジをご覧ください。 
z ^33 ぺージ「コピーの基本 ③」一 
「ポスター] 6」 


■エプソンのホームページに 
ちっとねかりやすい PDF 
13 ろ完だバマニュアルびあります。 


両面コピーは、オプションの自動両面ユニットび装着されているときに設定できます。 

片面コピーと比べて色合いや濃度に違いび見られることびあります。 


両面コピー 

2 枚の原稿 （ A 4 -B 己サイズ）を、 
1 枚の用紙 （ A 4 サイズ）の両面に 
コピーでさます。 



瞧 


向面 と了ップ 

4枚の原稿 （ A 4 - B 日サイズ）を、] 
枚の用紙 ( A 4 サイズ）の両面にコピー 
でさます。 



控 


Book 両面 

本などの2ページ分の原稿を、] 
枚の用紙 （ A 4 サイズ）の両面に 
コピーでさます。 


Iti 


M 

iQ 


い、ず事な 

塞 







I n ピ — 
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写真の印刷 


この章では、メモ U カードから写真を印刷する方法について説明しています。 


まずは胃^操作を覚えよう！！ 


r 



操作の流れ 


用紙セツト- 
メモリ カー ドセット 






パネル設定 


ぶ 40 ぺージ 


J 


r 


EP 刷設定の変更 
(用紙サイズ-用紙種類など） 





V 


ぶ 42 ページ 


•こんなこともできまず（便利な写真の印刷機能） 


いろいろな 
レイアウトの印刷 

分48ぺージ 


写真を見なが5 
選んで E 口刷 

なの ぺージ 


ナチュラル 
フェイス E 口刷 
分49ぺージ 


CD/DVD 
レーベルに E 口刷 
分48ぺージ 




手書き合成シートを 
使って E 口刷 

分曰2ぺージ 



% 




ずべての写真を 
印刷 

なの ぺージ 


ずべての写真を 
インデックス印刷 
分49ページ 


才ーダーシートを 
使って E 口刷 

分已日ぺージ 


スライドショーを 
見なび!5印刷 
分49ぺージ 


※操作方法はぶ 46 ページ 













































































写真の E 口刷 


写真の EP 刷の基本① 

一 操作の流れ一 




(1 ) 電源オン 

作.- 产 



.ク 

@ 基本設定 


くモード> 



- 

▲ 

+ 

◄ 

OK 

► 

V；= 

▼ 

ご 


- 

▲ 

+ 

◄ 

0K 

► 

- 

▼ 

5 


①[写真の 
印刷] 
選択 

⑨決定 


く印刷方法：[写真を見なが5選んで印刷]> 

③ 選択 

④ 決定 


^み定因機能説明 
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写真の印刷の基本 ① 一操作の流れ一 



-E 口刷枚数- 


スキトン 

d ■ 



— 

k 

+ 


◄ 

OK 

► 


m 

▼ 

至 

メニュ- 


戻る 





印刷開始 


ストップ/設定クリア 


く写真と印刷枚数の設定> 



⑥ 写真表示 


複数の写真を選ぶ 
とさは⑥と⑥を繰 
り返す 


•こ 田 


⑥ 設定 


⑦ 決定 


巧印刷設定の確認 


L 判 

‘-、で3?が^写真巧お 
/ 'ぶ :フチなし 

rnmmlm 標準品質 

1/1 トトフォトファイン ! EX 

互]印刷開始直]設定変更 


印刷終了後、【モード】ボタンを 
押すと、モード選択画面に戻ります C 



設定を購入時 
の状態に戻す. 


を 印刷設定の変更 （曰を 押ず) 


[用紙と印刷の設定]-[写真の色補正]メニューを設定 





巧おと巧刷の設定 

巧紙、フチなし、印刷品質、 
曰付表示などを設定します。 


雨]み定 


①メニユ- 
選択 

⑨ 決定 


巧 

巧紙ヴィズ 

B 


□ L 判 

m 


写真用紙 

租フチなし設定 
フチなし 

旦設定変更应]終了 



KG ヴイズ 
2 L 判 
パガキ 
六切 


③ 項目選択 


④ 設定値 
表示 


⑥ 設定値 
選択 

⑥ 決定 


⑦ 終了 


詳しくは z^42 ページ r 印刷設定の変更」 


一写真の印刷 
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写真の E 口刷 


写真の EP 刷の基本 (D 

一巧刷設定の変ち一 


41ぺージ手順®の EP 刷設定の変更では、用紙 
や印刷品質-写真の色補正などの設定を変更で 
さます。項目と設定値はち側をご覧ください。 


誦段ちザが頂目-設定値 



L 判 

写*西喝 

フチなし 

每空品質 

才-り才かイン ! EX 


呈定変更 


設定値の変更方法 


[用紙と印刷設定]-[写真の色補正]メニューを設定 



- 

▲ 

+ 


◄ 

OK 

► 

巧おと印刷の設定4 


▼ 

5 

巧紙、フチなし、印刷品質、 

- 

▲ 

+ 

曰付表示などを設定します。 

< 

OK 

► 

却決定 

V ^= 

▼ 

5 




巧を氏サイズ 

□ L 判 


な 6 化が巧 ： J 


写真用紙 

租フチなし設定 
フチなし 


旦設定変更应]終了 


①メニュ- 
選択 

⑨ 決定 



③ 項目選択 


④ 設定値 
表示 


化 S1 


□ JiL 判 


KG サイズ 
2 L 判 
いガキ 
六切 


- 

▲ 

+ 

< 

0K 

► 

vi = 

▼ 



- 

▲ 

+ 

◄ 

0K 

► 

古 

▼ 

ご 


- 

▲ 

+ 

◄ 

0K 

► 

古 

▼ 

5 


⑥ 設定値 
選択 

⑥ 決定 


⑦ 終了 


項目と設定値 

拥紙と印刷の設赶 




サイズ サイズ 


-0 


用紙種類 


セツトした用紙に 
合わせて選択 


用紙サイズに対応した種類だけび表示されます。 


セットした用紙 )( 設定 


写真用紙ク IJ スピア < 高光沢> 

EPS 日 N ク U スピア 

写真用紙<光沢> • 写真用紙く絹目調> 

写真用紙 

写真用紙エントリー<光ミ尺> 

写真用紙エントリー 

フォトマット紙 

フォトマット紙 

郵便八ガキ（インクジェット紙）の通信面- 

郵便 IJ 八ガキ 

スーノ くーファイン専用ノ \ガキの通信面 


郵便光お八ガキ（写真用）の通信面 

郵便光沢八ガキ 

郵便八ガキ-八ガキの宛名面 

郵便八ガキ 

両面上質普通紙<再生紙> • 事務用普通紙 

普通紙 

ミニフォトシール* 

ミニフォトシール]6 

フォトシールフリーカット 

フォトシール全面 

アイ□ンプ U ントペーパー 

アイ□ンペーパー 


* :[いろいろなレイアウトの印刷]で[フオトシール1目 
面]を選択したとさのみ表示されます。 
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EP 刷品質 

_ ___ ■ I — t 一一 • • 、 ■一 

印刷品質を選択 
f 設定 ‘ 


速い 

標準品質 
されい 


フチなしはみ出し量 

フチなし印刷時のはみ出し量を選択 


少し欠けます 




降 


標準 


より少ない 


少ない 

:フチなし印刷は、余白をなくすために少し拡大して印 
二 刷します。[少ない]-[より少ない]を選択すると、余 
白び出ることびあります。 


フチなし設定 

〜 , I —— \ 一一 • !• 一、 •■ ■1 f 、 もか* J 

余白（フチ）のあり-なしを選択 



フチなし フチあり 


- 

• 1；!下の用紙に印刷するとさは、用紙に合わせた設定が 
必要です。 

くフオトシールフリーカット> 



用紙サイズ：八ガキ 
用紙種類：フォトシール全面 

くアイ□ンプリントぺーパー> 


用紙サイズ： A4 
用紙種類：アイ□ンペーパー 
• 1面（フチなし-フチあり）レイアウトのほかにも、 
いろいろなレイアウトで写真を印刷でをます。 
詳しくは、下のページをご覧ください。 
z^48 ページ「いろいろなレイアウトの EP 刷」 



写真 データ 



写真の印刷の基本 ⑨ 一 EP 刷設定の変更一 


※組み合わせによっては設定でさない項目もあります。 つづ< し心 ♦ 


離每 I 每 


願© I 每 


I 写真の印刷 
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写真の E 口刷 


項目と設定値 
拥紙と印刷の設赶 



-0 



設定 1 印刷例 


しない 

- 

年.月.日（する） 

2007.10 .21 

月.日.年（する） 

] 0.21 .2007 

日.月.年（する） 

2].10.2007 


《パソコンで保存し直した （ Exif の情報び削除された) 
データは保を曰で印刷されます。 

《一部のレイアウトでは曰付び印刷されません。 

《2日面では、自動的に曰付び印刷されます。 

《「スキャンしてメモ U カードに保存」機能で保存され 
たデータでは、曰付表示の設定は無効になります。 


二 情報 E 口刷 

— 〇 • • -- w 一 心 A ぃ **" - ^^-む ゎ. 

:デジタルカメラの文字情報を印刷するには、[文字合成 
ご印刷]を選択 



※用紙サイズによっては、文字（情報）び入りさらな 
いことびあります。 

《サンプルは一例です。お使いのデジタルカメラに 


: よって印刷結果び異なります。文字の合成について 

詳しくは、デジタルカメラの取扱説明書をご覧くだ 
-0 さい。巧応カメラの情報は、エプソンのホームペー 
-0 ジをご覧ください。 

-0 < http :// www . epson.jp > 


:トリミング 

— 〇 ■ , ^ 一— • • "ーパ I 一一 分• い ih ■ ■ 一^-む々'‘‘ゎ 

用紙サイズに合わせて卜 U ミングする-しないを選択 


する 


しない 



上下(または左ち)び 
切り取られる 



左ち(または上下）に 
余白びできる 


■^※パノラマ写真では設定び無効になることびあります。 
※フチなし-上半分-下半分のレイアウトでは、常に 
卜 US ングして印刷します。 


:双方向 EP 刷 

— 〇 I •一一 • ■、■. 一 一 一 • 、• ■, 、，、 、一 " ■一 ■ 一*-心-々^ぃ.‘. k - 

:双ち向印刷をする-しないを選択 
:[しない]を選択すると印刷速度は遅くなりますび、印 
ご刷品質び向上します。通常は[する]に設定してくだ 
さい。 


CD 濃度調整 ( CD/DVD EP 刷時） 

r — : ■ ■ 1^ ■- 一 w ’ • 、 > ■ ■一 - • む - 

CD / DVD レーベルの印刷濃度を調整 
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※組み合わせによっては設定でさない項目もあります。 


自動画質補正-補正モード 

一 ■ I —— r 一一 • 一 、 •■ ■1 f 、 もが 

写真画質の補正ち法を選択 



ィ[才ートフオトファイン！ EX ] 選択時は補正モードも 


lEi 

人物 風景 夜景 


，で 



赤目補正 

‘ " 一 

赤く撮影された目の色を補正 


赤目を補正 



※画像によっては赤目び補正されず、赤目外の部分 
び補正されることびあります。 


フイルタ 

写真に加える特殊効果をセピア-モノク□から選択 


明るさ調整 • コントラスト * シャープネス.鮮やかさ調整 


写真の色調を調整 


ミ几み 

欧疋 


X 


内容 


-0 

-0 

明るさ調整 

明るさを調整します。 

-0 

-0 

コントラスト 

明るい部分と暗い部分の差を調整します。 

-0 

シャープネス 

画像の輪郭を調整します。 

-0 

,鮮やかさ調整 

鮮やかさを調整します。 


[写真の色補正] 


写真の EP 刷の基本⑨ 一 EP 刷設定の変更一 


写真の印刷 
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写真の E 口刷 


写真の印刷の基本③一写真の選択方法一 


写真の EP 刷の基本 (D 

-写真の選択方法- 


41ぺージ手順®の泻真と EP 刷枚数の設: a で 
は 写真を1枚ず つ 選択しますが、 すべての 写真 
を選択するなど選択方法を変更でさます。 


操作方法 



雨]み定因機能説明 


♦ 


巧写真と目 P 刷枚数の設定 
仕上び嘛 e か兼謂恣 


/お- 


、一 h ' ザ ^ 

团 6/ 6 因 I 曰田 
写真表示 I 印刷枚数 




isbbb 


巧写真の目 


写真の選巧ち法 


複数の写真じがして、一括で 
印刷枚数を設定します。 


瑪]決定 


①[写真の 
印刷] 
選択 

⑨決定 


③ メニュ- 
選択 

④ 決定 


⑥メニュ- 
表示 


⑥ [写真の 
選択方法] 
選択 

⑦ 決定 


選択方法 


すべての写真を選択 

メモ U カード内のすべての写真を選択し、一括で印刷 
枚数を設定します。 



|< 




ぶ A 



il 臨藝を絶 


mmm 


写真の曰付で選択 


特定の撮影曰から写真を選択し、撮影曰ごとに印刷枚 
数を設定します。 


i < 


懸 

m 

圆 


200X.XX.XX 


200X.XX.XX 


200X.XX.XX 


※データをパソコンで保存し直したとさ、表示される 
日付は保存曰になることびあります。 


写真選択の解除 


選択した写真の印刷枚数を日枚に戻します。 


面べての写真を選巧 


写真の曰付で選が 
写真選巧の解除 



—N 



D 

百 


n 


D 


日 

□ 

D 




B 

因 


■ 

n 

B 

B 


□ 


呂 

n 

旦 


⑧項目選択 


⑨ミ夫定 


この後は、画面の案内に従って操作してください。 
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写真の E 口刷 


便利な写真の印刷機能 


便利な写真の EP 刷機能 


手書さ文字やイラストを写真に合成して印刷する 
など便利な機能がたくさんあります。画面に案内 
が表示されるので、操作は簡単です。 

機能について詳しくはち側をご覧ください。 


操作方法 


写真の巧刷 



雨]決定 


①[写真の 
印刷] 
選択 

⑨決定 





写真を見ながら選んで印刷 


曲]み定因機能説明 


④メニュ- 
(機能） 
選択 

⑥決定 


この後は、画面の案内に従って操作して 
<ださい。 


写真を見ながら選んで EP 刷 

写真を]枚ずつ確認しなびら選択して印刷でさます。 



< 


^9國 ^9 


4日ページ「写真の印刷の基本①」でち説明しています。 


すべての写真を EP 刷 


メモ U カード内のすべての写真を印刷でさます。 


|< 



戀 

蚊艦據茲 

团 

幽 

Ki 

j 


つづく** *1 


r<S> 


非対応データは、写真表示画面に「？」が表示されま 
す。複数面レイアウト（自動配置)やインデックス印刷’ 
オーダーシー ト印刷などでは、非対応 データが 空白で 
印刷されます。 


一写真の印刷 
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写真の E 口刷 


-〇> 


[いろいろなレイアウトの印刷]の2面 • 4面 • 8面や、 
[ CD / DVD レーベルに EP 刷]の4面では、配置する位 
置を指定できます。 

①配置する写真 
を表示 

③[写真を配置] 
を選択 

③決定 


[空白を配置]を選択して 【 OK 】 ボタンを押すと、写真 
の代わりに空白を挿入できます。 



いろいろなレイアウトの EP 刷 

いろいろな配置で写真を印刷でさます。 


CD / DVD レーベルに印刷 


写真を CD / DVD レーベルに印刷できます。 




* 1:各写真の下にコマ番号や曰付が印刷されます。 

* 2 :ミニフォトシール.フォトシールフリーカツト印刷時 

に使います。 

* 3 :八ガキ（年賀状）印刷時に使ラと便利です。 

* 4 : メモリカードに P . I . F . フレームが保存されているとさの 

み表示されます。 

ぶ已已ぺージ「フレームを付けて印刷く P . I . F . 印刷>」 



空白を配置 
配置終了 0 
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すべての写真をインデックス E 口刷 

メモ U カード内の弓 

r ベての写真を一 j 

圓 B 居覇 

議薦1廣醒 

4 田も且 

云觀顧麗 

mSihm 

賣印刷でさます。 


ナチュラルフェイス EP 刷 

人物写真にル顔 • 美白の補正効果を加えて印刷できます。 



ル顔-美白補正 


下の写真を選択すると効果を確認しやすくなります。 

• 1〜3人で同一方向（正面）を向いているもの 
• 顔と顔び近すざないちの（顔び複数ある場合） 

• 顔び大きすざない頗全体び写真に納まっている）もの 
• 顔びルさすざないもの 

• サングラスや帽子などで顔の一部び隠れていないちの 
《八イビジョンサイズでは、効果び出ないことびあり 
ます。 


スライドショーを見なが! 5 E 口刷 


メモ U カード内の写真をスライドシヨーで確認しなび 
ら、選択して印刷できます。 



【▽】か【么】ボタンでスライドショーを停止-再生しま 
す。【日 K 】 ボタンを押すと写真を選択できます。 


つづ <** •今 




























写真の E 口刷 


才ーダーシートを使って EP 刷 


写真を一覧でさるオーダーシートにマークを付けてそのシートをスキャンすると、簡単に写真を印刷でさます。 


操作の流れ 用意ずるもの 


47ページ「操作方法」で[オーダーシートを使って印刷] 

を選択します。 写真の入つたメモリカード 


①才一夕ーシートを EP 刷 



A 4 サイズの普通紙をセツトして印刷 

《シートを別途購入する必要はありません。 


、 

か 

ノ 

r 

②オーダーシートに記入 

"N 

V 

51ぺージ「才ーダーシートに記入」 

J 

r 

ク 

\ 


③才一夕ーシートをスキャンして写真を EP 刷 





印刷用紙をセット 


_ ^ _ 

写真プリントのでさあがり！ 




オーダーシートを印刷した後、写真の印刷び終了するまで、 
メモ U カードの内容を変更しないでください。 



A4 サイズの普通紙（オーダーシート用) 


E 口刷用紙（写真用) 


オーダーシート印刷に対応した用紙は LU 下の通りです。 
• 写真用紙ク U スピアく高光沢> 

• 写真用紙く光沢> 

• 写真用紙く絹目調> 
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便利な写真の印刷機能 


才ーダーシートに記入 


オーダーシートを印刷したら、下図を参考に記入してください。 

マークの記入 

HB などの濃い鉛筆か濃い色のペンで記入してください。 
正しい記入例垂 


悪い記入例 


©な W 


① 用紙サイズ-フチなし設定を選択 



オーターシート 1枚 
には最大3日枚の写 
真が印刷されます。 


④ 図の案内に従って 
才ーダーシートと、 
印刷用紙をセット 
して印刷開始 


つづく** *1 


I 写真の印刷 
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写真の E 口刷 


手書さ合成シートを使って E 口刷 

メモ U カード内の写真に、手書さの文字やイラストを合成して印刷でさます。 


操作の流れ 用意ずるもの 


47ページ「操作ち法」で[手書き合成シートを使って印刷] 

を選択します。 写真の入つたメモリカード 


①手書さ合成シートを印刷 



A4 サイズの普通紙をセツトして印刷 

《シートを別途購入する必要はありません。 


ク 

ノ 

②手書さ合成シートに記入 

"N 

己3ページ「手書き合成シートに記入」 

V 

J 

ク 

r 

\ 


③合成シートをス夺ヤンして写真を E 口刷 





印刷用紙をセット 


ク 

合成写真プリントのでさあがり 

! 

N 




P 


心 


ノ 



手書さ合成シートを印刷した後、合成写真の印刷び終了す 
るまで、メモ U カードの内容を変更しないでください。 


ペンなどの筆記用具 

《いろいろな色び使えますび、淡い色や金色などのペン、 
堂光塗料を使ったペンなどは不向きです。 



A 4 サイズの普通紙（手書き合成シート用) 


E 口刷用紙（合成写真用) 


• L 判- KG サイズの写真用紙 
• 八ガキ 

• フォ ト シールフ U —カット 
• ミニフオトシール 
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便利な写真の印刷機能 


手書さ合成シートに記入 


手書さ合成シートを印刷したら、下図を参考に記入してください。 

マークの記入 

HB などの濃い鉛筆か濃い色のペンで記入してください。 

正しい記入例参 

©な W 

①文字種類を選択 ® 文字飾 D を選択 


悪い記入例 


④印刷枚数を 
選択 



■ 

= が 

E 剛枚数を指定します。指定なしの場合は、1枚だけ印刷されます。 1 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1 

1 

■ 

■ 

■ 


,▲ 1 

+ 


手書を合成シート 


夕字種類を選択します。 




ふつラタ字 



EPSON 


文字飾りを選択します。 


[Agcpi o[mB] 


0 CD 

囲んだ内側が 
白抜きになりまず。 _j 


冷 


ス字や絵は、手順4の内側の太枠内に 
( 1面レイアウトでは写真の部分に） 
濃い色のペンで書いてください。 


謹莫新年ちを 

今年ちよろしく巧なガん、レます 6 





® 文字やイラストを記入 ⑥図の案内に従って合ぶ 

太枠の内側に、文字や絵を手書きしてください。 シートと、印刷用紙を 

• モコモコ文字は、太いペン(上）を使うとより効果的です。 セットして印刷開始 
• シールも貼れます。ただし、背景が白や淡い色のものは不向きです。 


この部分を巧さないでください。 


一写真の印刷 
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写真の E 口刷 


その他の巧刷機能 


デジタルカメラで指定 （ DPOF ) 
した写真を印刷 


本製品は、デジタルカメラで画像を印刷するための情 
報（印刷する画像とその枚数の指定など）をメモ U カー 
ドに記録する 「DPOF (Digital Print Order Format) 
Ver.1.10」 の印刷に対応しています。 

n デジタルカメラで、 DPOFEP 刷の指定をします。 

下の印刷タイプで、印刷する写真や枚数などを設 
定します。詳しくはデジタルカメラの取扱説明書を 
ご覧ください。 

. スタンダードプ U ント 
• インデックスプ U ント 

(コマ番号なしの2日面などのレイアウトで力 
ラー印刷） 

• マルチイメージプ U ント 
《印刷する写真や枚数!;I外の印刷設定は、手順目 
で設定します。 

0 印刷用紙をセットしまず。 

巧 2日ページ「印刷用紙のセット」 



B DPOF 情報の入ったメモリカードをセットし 
ます。 

24ページ「メモ U カードのセット」 



0 表示された画面を確認して、 【0 K 】 ボタンを 
巧します。 

この画面び表示されないときは、 DPOF 情報び入つ 
ていないため DPOF 印刷はでさません。 

~ A I + I ①[はい] 
選択 


▲ I ^⑨ 決定 


インフォメーション 

DPOF のデータが'あ0ます。 
DPOF 印刷しますか？ 


はし、 


D 


0 E 口刷設定を変更するときは、【メニュー】ボタ 
ンを巧しまず。 

42ページ「印刷設定の変更」 


1印刷設定の確認 1 

1 ^^€pson Color 

L 判 

け 

写責巧お 

フチなし 

DPOF 

標準品質 

合計1枚 

才-トフオトファイン! EX 

1互]印刷開始固設定変更 1 



メニュ ー 
表示 


■ a 【スタート】ボタンを巧して、印刷を開始し 

回まず。 


上で、操作は終了です。 
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その他の印刷機能 


フレームを付けて印刷く P . I . F . 印刷> 


写真に フレーム （飾り枠）や年賀状•カレンダーなどの レ 
イアウト（書式）を重ね合わせて、楽しい印刷びでさま 
す。写真に重ね合わせる フレーム やレイアウト データを 
「 P . I . F . フレーム」 といいます。 



I ① P . I . F . ^レー iA をタウン □ ー ト 


0 お好きなフレームを選択してダウン□ードし 
ます。 

印刷する用紙サイズに合ったフレームを選択して 
<ださい。 



[⑤ P . LF . フレームをメモリカードに保存 

付属のアプリケーシヨンソフト 「EPSON PRINT Image 
Framer ToolJ を使って P.I.F. フレームをメモ U カードに 
保存します。 


P 丄 F . フレームはエプソンのホームぺージからダウン □- 
ドします。 


D 写真の入ったメモリカードを本製品にセット 
します。 


□ パソコンで、エプソンのホームページの 
「PRINT Image Framer 」 ぺージにアクセス 
して、 「 MyEPSON 」 に□グインします。 

く http :// www . epson . jp / franne / > 


T ぶ PRirJT Image Framer プリシト . イメ - ジ.フ マ -1 EPSON - Windows Internet Explorer 

なな ， ]| お http://www.epson.jp/frame/ 

▼卜 * 1 X [ 1 Live Search 

P 

なみ t|i 沒 PRINT Image Framer プリント . イメージ .... if [| 

な，回， g ，留ベ- ジ 似，なッ- 

-J 地 2) , の 1 


EPSON 




tfkB なお巧6せ * - ■はこが 

► EPSON Easy Photo Print をご利用のお客沒へ (2006/10/10) 

►おがのソフトウェアのダウンロードぶまについて (2006/10/10 ミ新） 

1 


_ 



【方レンダー】2006年カレンター1ヶ月/2ヶ月/3ヶ月タイブ 



公 



PRIISfT Imaga FramerB 
エフソンフ y ンタさ义«れな 
どなたでもご利用いただけ * T 


P 巧めそク巧はミお】 


嘴 ?腑ての商まこちらから 
，ぶ巧巧ブリンタ/ 

巧なソフトウェアー良 
® フレーム/ 

ソかウェア C 


； J ック 


(2008 年已月現在の画面) 


24ページ「メモリカードのセット」 

□ パソコンで rip プ SON P も N 千 ImWe FrWer 
ToolJ を起動して、 P . I . F . フレームをメモリカー 
ドに保存しまず。 

詳しくは、 「 EPS 日 N PRINT Image Framer 
ToolJ のヘルプをご覧ください。 

く Windows での起動方法> 

[スタート]-[すべてのプ□グラム](または 
[プ□グラム ])- [EPSON PRINT Image 
Framer ] - [EPSON PRINT Image Framer 
Tool ] の順にクリックします。 


< Mac OS X での起動方法 > 

八ードディスク内の[アプ U ケーシヨン] 一 [PRINT 
Image Framer Tool ] - [PRINT Image Framer 
Tool ] の順にダブルク U ックします。 


r<S> - 

. P 丄 F . フレームは付属の『ソフトウェア CD - 
R 日 M 』 か5も入手できます。 

.「 MyEPS 日 N 」 とは、お勧めの情報やヴポー 
卜情報などをお届けする無料のパーソナルヴ 
イトです。ユーザー登録が必要です。 


0 保存が終了した5、一旦メモリカードを取り 
出します。 
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写真の E 口刷 


その他の印刷機能 


[③ P . LF . フレームと写真を合成して印刷 


Q [用紙種類]と[用紙サイズ]を設定し、に K 】 
ボタンを巧しまず。 



E 口刷用紙をセツトします。 


P . I . F . フレームは L 判や八ガキなど対応用紙サイズ 
び決まっています。フレームに合った用紙をセット 
してください。対応用紙サイズはダウン□ード時に 
ご確認ください。 


0 P 丄 F . フレームと写真の入ったメモリカードを 
本製品にセットします。 


g [写真の印刷]モードにします。 



[いろいろなレイアウトの印刷]を選択します。 




いろいろなレイアウトの印刷 


mm 


西]み定因機能説明 



0 合成ずる写真を選択して、枚数を設定しまず。 

P . I . F . フレームに複数の合成枠びあるとさは、その 
枠数だけ写真を選択して < ださい。 



g y %—□Mil 了 " 枚 —) 



①写真表示 

⑨枚数設定 


③決定 


0 合成結果を確認し、【スタート】ボタンを巧し 
て印刷を開始しまず。 

印刷設定を変更するとさは、【メニュー】ボタンを 
押して < ださい。 

42ページ「印刷設定の変更」 



[ P 丄 F . フレーム]を選択します。 



P 丄ロレーム 

レイアウトを選んでくださ 
い。函で次へ進みます。 



1；(上で、操作は終了です。 



使用する P . I . F . フレームを選択します。 


^ ~^证 


レイアウトを選んでくださ 
い。画で次へ進みます。 
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便利な機能 


この章では、便利な機能について説明しています。 



ノー ト畳線 E 口刷 
分目2ぺージ 
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便利な機能 


スキヤンしてメモ IJ 力ード • 
パソコンになち 


写真や雑誌などの印刷物をスキャンして、画像データとし 
てメモリカードやパソコンに保存できます。 



保存 


スキヤンしてメモリカードに保を 


n メモリカードをセットしまず。 

24ぺージ「メモ U 力ードのセット」 

0 原稿をセットします。 

巧 26ページ「原稿のセット」 



[スキヤン]を選択します。 

①選択 

⑨決定 



0 [スキヤンしてメモリカードに保を]を選択し 
ます。 





スキトンしてメモリカ-ドに保を 

原稿をスキヤンしてデータイヒし 
メモリカードに保をします。_ 

却み定 




ミ凡み 

な疋 


内容 


保を形式 


JPEG (写真などに適した形式） 


PDF (文書などに適した形式） 


スキヤン範囲 


自動キ U 卜 U 

文字や画像のある部分のみスキャン 



最大範囲 

原稿台の範囲をすべてスキャン 



原稿タイプ 文字（文書など）_ 

_写真（写真やイラストなど) 

保を品位 速度優先 
画質優先 


スキャン後のファイル容量は、下を目安にし 
てください。なお、画像によって容量は大きく 
変わることがあります。 



L 判写真 

A4 文書 

速度優先 

約200 KB 

約已〇 0K 巨 

画質優先 

約400 KB 

約800 KB 


■ a に K 】 ボタンを巧して、スキヤンを開始します。 

Im スキヤン後、メモ U カードに保をされます。 

- 

保存したデータを削除するとさは、下をご覧 
<ださい。 

z ^61 ぺージ「メモリカードのデータ削除」 


iU 上で、操作は終了です。 
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スキヤンしてメモリカード-パソコンに保存 


ンに保を 


0 [モード]を確認してスキャンを開始しまず。 

初めてスキャンするときは、[全自動モード]をお 


重要 


スキヤンしてパソコンに保存するときは、本製品とパ 
ソコンを接続して、付属のソフトウェアをインス!-一 
ルする必要があります。詳しくは『準備ガイド』の裏 
面をご覧ください。ただし、この機能はオプションを 
使ったネットワーク接続時には使用できません。 



D 原稿をセットします。 

面 26ページ「原稿のセット」 


勧めします。 

スキャン後、画像はフオルダに保をされます。 



〔⑨ク IJ 



[スキヤン]を選択します。 




①選択 


⑨決定 



[スキヤンしてパソコンへ]を選択します。 



スキトンしてがソ]ンへ 


原稿をスキヤンしてデータイヒし 
パソコンに保をします。 


雨]決定 



①選択 


⑨決定 


手順日のその他項目について詳しくは、『パソ 
コンでの印刷•スキャンガイド』（電子マニュ 
アル）をご覧ください。 


メニユー 

内容 

スキヤンして PDF 
(パソコンへ） 

スキヤンしたデータを 
PDF 形式で保をします。 

スキヤンして E メール 
(パソコンへ） 

スキヤンしたデータを 
」 PEG 形式でメールに 
添付します。 


上で、操作は終了です。 


しばらくすると、パソコンの画面に 、 EPSON 
Scan び自動的に起動します。 
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便利な 機能 


メモリカードのデータ保巧 • 
削除 


—夕保巧（バックアップ) 


メモ U カード内の写真データを、パソコンを介さずに、外 
部記憶装置 （ CD や US 目フラッシュメモ U など）に保存 
でさます。 


f 使用でさる外部記憶装置 


外部記憶装置 

メディア 

CD-R ドライブ* 

DVD-R ドライブ* 

CD-R 6已0 • 700 MB 

DVD-R 4.7GB 

《 CD-RW • DVD+R • DVD ± RW • 

DVD-RAM には対応していません。 

M0 ドライブ* 

MO128 - 230 • 640MB - 1.3 GB 

《 DOS • Windows フォーマツト済み 
のちの。 

USB フラッシュメモ IJ 


■ USB フラッシュメモリ 




[データ保存]を選択しまず。 

①選択 

⑨決定 



* :バスパワーでの電源供給はでさません。必ず AC アダプタを 
接続してお使いください。 


0 [メモリカードのデータをバックアップ]を選 
択します。 


すべての動作を保証するちのではありません。動作確認済 
みの記憶装置の情報は、エプソンのホームページでご案内 
しています。 

く http :// www . epson.jp > 


D 栗作方法 

n 保存するデータの入ったメモリカードをセッ 
卜しまず。 

24ページ「メモ U カードのセット」 

P 外部記憶装置を接続しまず。 

■ CD/DVD • M 0 ドライブ 




メモリカ-ド'のテ''-夕を;、''ックアリ/ 

メモリたードのデータを、 

_ CD などに保をします。_ 

却み定 


この後は、画面の案内に従って操作してください。 

- 

外部記憶装置にバックアップしたデータは、本 
製品では削除でさません。 


1；(上で、操作は終了です。 
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メモリカードのデータ保存-削除 


保巧したデータの印刷 


外部記憶装置に保存したデータは、そのまま外部記憶装置 
から印刷することびでさます。 


• メモリカードがセットされているときは取り 
出して < ださい。 

• ファイル容量が 3 M 目!;!上の画像 4 を印刷す 
ると、印刷が始まるまでに数十分程度の時間 
がかかることがあります。 

• 本製品！;!外で保存したデータは正常に印刷で 
さないことがあります。 

* :目 M ピクセル (6 日0万画氣 LU 上のデジタルカ 
メラで撮影した画像などは、おおむね 3 M 目じ1 
上になります。 


n 外部記憶装置を接続し、保存したデータの入つ 

II たメディアをセットしまず。 


' r , i ミ 




♦ 

削除 

r < S > - 


hi 

た 


1 4 f!lLj 




日 

日 


E 口刷用紙をセットしまず。 

な 2日ページ「印刷用紙のセット」 

印刷する写真び含まれているフオルダを選択 
します。 

①選択 


フォルダ選巧 


外がメテ''ィアび接続されましを。 
目的のフオルタ''を選んでください。 


③決定 


Q 


この後は、写真の印刷の基本と同様の手順で 
E 口刷します。 

40ページ「操作の流れ」 


lil 上で、操作は終了です。 


メモリカードのデータ削除 


パソコンを介さずに、メモ U カード内の全ファイルを削除 
でさます（個クには削除でさません)。 


D 

且 


データを削除するメモリカードをセツトします。 

24ページ「メモリカードのセット」 


[データ保存]を選択しまず。 



①選択 


③決定 


Q 


[ファイル全削除]を選択しまず。 


ファイル全削除 

メモリたードのデータを、 
すべて削除します。 


①選択 


③決定 


函決定 


この後は、画面の案内に従って操作してください。 
lii 上で、操作は終了です。 


I 便利な機能 
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便利な機能 


ノート S 線 EP 刷 


無地の巧刷用紙に、ノートのよラな畳線を印刷したり、背 
景写真を印刷して便蔓を作成したりでさます。背景写真は、 
メモリーカードの中か5選択できます。 





便養 便養 

(写真背景.畳線なし） （写真背景-畳線あり） 



D 栗作方法 

[ノート署線印刷]を選択します。 



aH ①選択 



この後は、画面の案内に従って操作して<ださい。 
上で、操作は終了です。 
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便利な機能 


赤外線通信で EP 刷 


ホか線通信で印刷 


赤外線通信機能付さの携帯電話-デジタルカメラからアド 
レス帳-メモ-写真などを印刷でさます。 

印刷でさるデータやメニュー名称などは、携帯電話によつ 
て異なります。携帯電話やデジタルカメラの操作方法は、そ 
れぞれの取扱説明書をご覧 < ださい。 

印刷可能な携帯電話またはデジタルカメラの情報は、エプ 
ソンのホームページでご案内しています。 

く http :// www . epson.jp > 


印刷可能なデータ 


写真 （ JPEG 画像） 

携帯電話の写真を印刷でさます。 

適切な用紙サイズは L 判-八ガキサイズです。 

各種 データ 

メール （ vMessage ) • スケジユール. ToDo U スト 
( vCalender ) - メモ ( vNote ) -電話帳]件または一 
覧 （ vCard ) を、所定のレイアウトで印刷でさます。 


r<S> 


2.已 M 目(上の画像やデータは、送信してち印刷で 
さないことがあります。 

印刷でさる画像サイズについては、下のページを 
ご覧ください。 

分1日4ページ「対応画像ファイル」 

画像データは、印刷中のデータを含め、最大1日件 
まで印刷予約でさます。ただし、データ容量の合計 
は最大 3 M 巨までです。 

電話帳全件送信では、最大1日0日件印刷でさます。 
ただし画像データがあるときは、件数が少なくなり 
ます。 


操作方法 


日 


E 口刷用紙をセットします。 

な 2日ページ「印刷用紙のセット」 

[セットアップ]を選択します。 


tfl ぉ 4 細 IM 1^ ， agya ぉ 


雨]み定 


①選択 


③決定 


且 


[外部機器 EP 刷設定]を選択しまず。 




外部機器印刷設定 

外部機器からの印刷に関する 
設定びできます。 


①選択 


③決定 


Q 

曰 


E 口刷設定をしまず。 

42ページ「印刷設定の変更」 

携帯電話か5データを送信します。 

携帯電話の赤外線ポートを、本製品の赤外線通信 
ポートに向けてに日 cm じ(内に近付けて）送信し 
て < ださい。 



r<S> 


• 直射曰光が当たる場所や堂光打の直下などで 
は、正常に受信でさないことがあります。 

• 携帯電話の機種によっては、電話帳全件送信 
時に「認証パスワード」をホめ5れることが 
あります。本製品で設定した [ IrDA / BT パ 
スキー設定]の値 （4 巧の数字）を入力して 
ください。この設定をしていないときは、初 
期値の[日日日日]です。 

目4ページ 「 Bluetooth 通信で印刷」 

•各データの夕字数によっては、印刷エリアに 
収まらず、印刷が途切れたりレイアウトが崩 
れたりすることがあります。データの文字数 
を調整してください。 

• ご使用の携帯電話またはデジタルカメラに 
よっては、赤外線による転送容量に制限があ 
るため、高画質での印刷がでさないことがあ 
ります。 

. 画像の大きさによっては、送信を開始してか 
ら EP 刷が開始されるまでに時間がかかること 
があります。 


上で、操作は終了です。 
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I 便利な機能 





























































便利な機能 


Bluetooth 通信で肺 !! 


オプションの目 luetooth ユニット（型番： PMD 目 U 3) 
を取り付けると、巨 luetooth 通信で印刷できます。 


Bluetooth 通信設定 


本製品と通信び可能な製品 


Bluetooth 対応の製品で、 liTF のプ□ファイル （Bluetooth 
通信の規格）に対応している必要びあります。通信可能な 
Bluetooth 製品の情報は、エプソンのホームページでご案 
内しています。 

< http :// www . epson.jp > 

BIP (Basic Imaging Profile ) • 

OPP (Object Push Profile ) 

• 最大 2 .已 MB の」 PEG 画像に対応しています。 

• 一度に送信でさるデータは]件です。印刷中のデータ 
を含め、最大]日件まで印刷予約することびでさます。 
ただし、データ容量の合計は 3 M 目までです。 

• V 日 bject に対応しています（日 PP のみ)。 

HCRP (Hardcopy Cable Replacement Profile ) 

データを送信する機器の設定に従って印刷します。 

BPP (Basic Printing Profile ) 

• 目 PP 規定の通信手順に従って、 XHTML - Print ドキュ 
メントの印刷びでさます。 

. XHTML - Print ドキュメント形式で対応する画像は 
JPEG ( Exif ) . PNG • 目 MP です。 

• 送信相手び選択した通信ち法によって、操作パネルの設 
定び有効になる場合と、携帯電話側での設定び有効にな 
る場合びあります。 

- - 

• 2.已 M 巨!;!上の画像データは、送信しても印刷でき 
ないことがあります。 

• 印刷できる画像サイズについては、 liTF のページを 
ご覧ください。 

分1日4ぺージ「対応画像ファイル」 


Bluetooth ユニットの取り付け 


オプションの Bluetooth ユニットを接続します。 


セキュ U ティ確保のために設定することをお勧めします。 
なお、設定内容は電源をオフにしてち保持されますので、 
Blootooth ユニット取り付け時に設定すれば、印刷の度 
に設定する必要はありません。 


[セットアップ]を選択しまず。 


セットアップ 




①選択 


⑨決定 


且 


[ IrDA / Bluetooth の設定]を選択しまず。 

①選択 




IrDA / 日 luetooth の設定 

ホ外線通信と日 luetooth に 
関ずる設定びできます。 


雨]み定 


⑨決定 


且 


Bluetooth 通信の設定をしまず。 

次ページの表を参照して設定してください。 

①項目選択 


け IrDA / Bluetooth の設定 
n lrDA / BTn ° スト設定 


を 


BT 本体番号設定 

□ 1 






- 

▲ 

+ 

苗 



0 K 

► 

in 



▼ 

ご 

U 

■ 



1 


- 

▲ 

+ 

y 


◄ 

0 K 

► 

1 


- 

▼ 

5 


⑨設定値 
表示 



雨]決定区]戻る 


③ 設定値 
選択* 

④ 決定 



各項目を設定したら、にに】ボタンを押して設定 
を終了します。 

* : [ IrDA / 目 T パスキー設思は【 [> 】か【づ】ボタンで移動して、 
各巧を設定します。 

[目 T デバイスアドレス表示]は変更でさません。 
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Bluetooth 通信で E 口刷 


①選択 


上で、操作は終了です。 


E 


- 

▲ 

+ 

◄ 

0 K 

► 

- 

▼ 

5 


③決定 


日 


[外部機器印刷設定]を選択しまず。 


①選択 


③決定 


Q 

日 


E 口刷設定をしまず。 

42ページ「印刷設定の変更」 

お使いの Bluetooth 対応機器で各種設定をし 
て、 EP 刷を開始します。 

詳しくはお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。 





r<S> 


巨 luetooth 対応のパソコンでは、プリンタ 
ドライバを使って印刷できます。ただし、 
EPS 日 N プリンタウィンドウ！3機能は使用 
でさません。また 、 Mac OS X 用のプリン 
タドライバからは印刷できません。 

通信中や印刷中は、操作パネル外の部分に 
触れないでください。 

画像の大きさによっては、送信を開始してか 
ら印刷が開始されるまでに時間がかかること 
があります。 


上で、操作は終了です。 


a 


E 口刷用紙をセットしまず。 

な 2日ページ「印刷用紙のセット」 

[セットアップ]を選択しまず。 


- 

▲ 

+ 

◄ 

0 K 

► 

古 

▼ 

5 







設定項目 

設定値.説明 

IrDA/BT 

任意の4巧の数字（初期値：日00 0) 

パスキー設定 

セキュ U ティ確保のためにパスキーを 
設定します。パスキーを設定すると、 
デジタルカメラなどから印刷するとさ 
に、ノくスキーの入力び必要になります。 
Bluetooth 通信でパスキーを使用す 
るときは、旧 T 通信モード]を[ボ 
ンディング]に設定するか、旧 T 暗 
号化]を[する]に設定してください。 

目 T 本体番号 

日〜9 

日又 a £ 

Bluetooth 通信び可能な距離に、複 
数台の Bluetooth 対応機器びあると 
さに、混信を防ぐため異なる番号を設 
定します。電源を一旦オフにすると設 
定び有効になります。 

BT 通信モード 

パブ U ック 


Bluetooth 対応機器から検索と印刷 
びでさます。 


プライベート 


Bluetooth 対応機器から検索できな 
いよラにします。印刷するためには、 
一度パブ IJ ックモードで、本製品を検 
索する必要びあります。 


ボンディング 


Bluetooth 対応機器から検索と印刷 
をするとさには、パスキーび必要にな 
ります。 

目 T 暗号化 

しない-する 


通信の内容を暗号化でさます。パス 
キーの入力び必要になります。 

目 T デバイス 

(例）] 1-11-11-11-11-1 1 

アドレス表示 

本製品び固有に持っている Bluetooth 
通信アドレスを表示します。 

《本製品と通信を行ラ機器に、ここ 
で表示されたデバイスアドレスを 
入力してち通信でさないことびあ 
ります。そのよラなとさは、カラ 

U オインフオメーシヨンセンター 
にお問い合わせください。 

とぞ]]0ページ「本製品に関する 
お問い合わせ先」 


] 央定 


外部機器印刷設定 

外部機器からの印刷に関する 
設定びできます。 


困み定 


印刷方法 


I 便利な機能 

己 




































































便利な機能 


デジタルカメラか5 USB 接続で EP 刷 


デジタルカメラか5 
USB 接続で日]刷 


「 Piet 目 ridge 」 の規格に対応したデジタルカメラから、 
USB 接続で直接印刷でさます。本製品と接続可能なデジ 
タルカメラの情報は、エプソンのホームページでご案内し 
ています。 

く http :// www . epson.jp > 


n E 口刷用紙をセットします。 

な 2日ページ「印刷用紙のセット」 




[外部機器 EP 刷設定]を選択します。 




外部機器印刷設定 

外部機器からの印刷に関する 
設定びできます。 


至]ミ央定 


①選択 


⑨決定 


0 E 口刷設定をします。 

42ページ「印刷設定の変更」 


0 デジタルカメラの電源をオンにして 、 USB 
ケーブルで接続しまず。 



r<^ - 

• お使いのデジタルカメラによって設定項目や設定 
値-設定方法-操作方法などが異なります。詳しく 
はデジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。 

• 印刷設定は、基本的にデジタルカメラ側での設定が 
優先されます。ただし、「標準設定」などを選択 
したとさやデジタルカメラ側で設定でさない機能 
は、本製品側の設定が反映されます。 

なお、設定内容が本製品の仕様上実現不可能な組み 
合わせのとをは、実現可能な組み合わせに自動調整 
して印刷されます。 

《この調整結果が本製品側の設定値と一致するとは 
限りません。 

. CD / DVD に印刷するときは、本製品側で印刷の設 
定をしてか5、デジタルカメラ側で写真を選択して 
印刷を開始してください。 

ただし、お使いのデジタルカメラによっては、 
DP 日 F *2 設定での CD / DVD 印刷ができないこと 
があります。 

• セピアまたはモノク□で印刷したいときは、本製品 
側でセピア印刷またはモノク□印刷の設定をしてく 
ださい。 

• TIFF 画像の印刷はできません。 

* 1:本製品側の設定を反映させる設定値（設定値の名称は 
デジタルカメラによって異なります。例：「標準設定」 
「プリンタ指定」など） 

* 2 : DPOF く Verl . lO > に対応したデジタルカメラであ 

5かじめ印刷設定した「プリント指定ファイル」によ 
り印刷する機能（ファイル指定の名称はデジタルカメ 
ラによって異なります。例： 「 DP 日 F 」 「プリント予約」 
など） 


0 デジタルカメラで各種設定をします。 

①印刷する写真と枚数を設定します。 

③お好みでその他の項目を設定します。 

ei デジタルカメラか SEP 刷を開始します。 


1；(上で、操作は終了です。 
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パソコンと接続して 

使う 

この章では、パソコンとつないで使用する方法について説明しています。 

参パソコンか5印刷-ス夺ヤン . 68 

準備 . 68 

パソコンから EP 刷 . 68 

パソコンからス丰ヤン . 70 

詳しい使い方（電子マニュアルのご案内） . 71 











パソコンと接続して使 5 


パソコンか SEP 刷 • スキヤン 


準備 


パソコンとつないで使用するには、本製品とパソコンを接 
続して、付属のソフトウェアをインス!-ールする必要びあ 
ります。詳しくは『準備ガイド』の裏面をご覧ください。 



《パソコンと接続して使用するとさは、操作パネルの設 
定は必要ありません（どのモードになっていてもかま 
いません)。 


パソコンから印刷 


1；(下の操作について詳しくは、電子マニュアルをご覧くだ 
さい。 

『パソコンでの印刷•スキヤンガイド』（電子マニュア 
ル）一「印刷の基本」 


I Windows 

Windows Vista のワードパットを例に説明します。 

n E 口刷用紙をセットしまず。 

な 2日ページ「印刷用紙のセット」 

0 お使いのアプリケーションソフトか5プリン 
タドライバの画面を表示します。 




P [③ EP -801 A を選択 J 
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パソコンか SEP 刷-スキャン 


印刷設定をしまず。 

※[自動給紙選択]を選択 
することをお勧めします。 


运田 gij 設定 


4を本設定 

わ京に入り(ぶ 


巧ン樹定 
ら巧紙桂韻用 
II EP 刷品ちぬ 
田お-喊 

Q 色補正 
な紙設定 
なががお垃 


、L'> '設定]2—テイリテイ ] 


[現なの設定 


り 音ぶ很 


图 


'rl [現なの設定を登録の…】 


日是单 


3 


阮- J 


餐I自助(の©トサ'—設定简 


[[自 かな紙透巧！ 


田 ai1t が(を _ ( A4 210 X 297 m 


回四屈フ贿し過 Iはみ化し畳設迅曲..) 


曰飄媒ジ 


□日日 II 日 

6 Y LC BK M LM [オンライン巧入の〕 


[}リ巧設をに戻す(じ J 


に困ったとき成 D つ] Version XXX 





アプリケーションソフトで作成したデータの用 
紙のヴイズは、[ファイル]メニューの[用紙設 
定]や[ページ設定]などの項目で確認でさます。 




■圓はじめにお養みください. txt- ワードバツ 



ぺージ就い)… 


1 C:¥Users も•ぶはじめにお萬みください .txl: 
送信の)… 

ワードバッド <3!^ 了 (X) 


E 口刷を開始します。 



ベージ脱 

巧な種な 

カラー 

モード 

iup 

( wm 

1ヵラ- m 

!推巧投ち W きれい， リ樣巧 

,1 ぶ\ 

巧«品*:!ファイン :: 

夕巧方向巧 * y 
。左ち反6 

こ'スムージング（义字/»巧） 




③ 設定 


(キャンセルブリン K う] 

1 

④クリック 


Mac OS X 


Mac OS X vl 日. 5. x のテキストエディットを例に説明し 
ま9 〇 


E 口刷用紙をセットしまず。 

な 2日ページ「印刷用紙のセット」 

お使いのアプリケーションソフトか5、プリ 
ンタドライバの画面を表示します。 


I ①クリック 


新規 
開 <... 

« 近巧った項目を開く 

法 N j 

器0 [ 

► 1 

巧じる 

器 W t 

保存 

が S 

別名でな巧… 

なお S 

すべてを巧存 


a をに巧ちしたが態にちす 

プロパティをま 示 

^捐 P 

八—さぶみホ 

A 议 P , 



フオーマットウインドウへ JI 


!_|£] i y スト 1 


⑨クリック 


「 H ③ EP -8 日 1 A を選択 1 


プリンタ ：]] EPSON XX-XXXX 

Hy }- 

プリセット： （ mm 

m 


@ ( PDF T ^ ( ブレビュー ） f キャンセル j f プリント 


④クリック 


E 口刷設定をして、 EP 刷を開始しまず。 


プリンタ 

プリセット 

部な 

ぺージ 


(EPSON XX-XXXX 


3回 


©すべて 
〇阳巧：|1 


下合い 

1お了： ft 


サイズ： (A4 


I 21.00 X 29.70 






■{① 選択] 
■ f ⑨ 選択 1 





①セツトした用紙 
の種類を選択 


③アプリケーション 
ソフトで作成した 
サイズを選択 


™ パソ n ンと接続して使う 


上で、操作は終了です。 


LU 上で、操作は終了です。 
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パソコンと接続して使 5 


パソコンからスキ • 


0 [モー N を確認してスキヤンを開始しまず。 

初めてスキヤンするときは、[全自動モード]をお 


1；(下の操作について詳しくは、電子マニュアルをご覧くだ 


勧めします。 


さし、 


スキャン後、画像はフオルダに保をされます。 


『パソコンでの印刷•スキヤンガイド』（電子マニユア 
ル）一「スキヤンの基本」 

n 原稿をセットします。 

な 26ページ「原稿のセット」 

g EP フ s 6 n さ 請 n を起動しまず。 

< Windows > 

デスクトップ上の正 PSONScan ] アイコンをダ 
ブルク U ックしてください。 



ダブルクリック 


< Mac OS X > 

①八ードディスク内の②[アプ U ケーシヨン]フォ 
ルダー③正 PSONScan ] の順にダブルク U ッ 
クして < ださい。 


b ) 夕'ブルクリック j [^③ ダブルク リック) 



③ダブルクリック I 



〔③ク U 


• 簡単スキャン（全自動モード）で思い通りに 
スキャンでさないとさは、[ホームモード] 
や[プ□フェッショナルモード]に切り替え 
て、詳細設定をお試しください。 

• 保存場所やファイル名-ファイル形式などを 
設定するには[オプション]をクリックして 
表示される画面で、[保存ファイルの設定] 
をクリックしてください。 



上で、操作は終了です。 
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パソコンか SEP 刷-スキャン 


弟しい使し巧语子マこュアルのご案内) 


〇>|パソコンから印刷•スキャンするときの詳しい使い方は、『パソコンでの印刷•スキャンガイド』（電子マニュ 
アル）をご覧ください。 

パソコンからの用途に応じた印刷•スキャン方法をはじめ、困ったときの巧処方法•付属ソフトウエアのご案内 • 
プリンタのメンテナンス方法などを説明しています。 

『パソコンでの印刷•スキヤンガイド』（電子マニュアル）はパソコンの画面で見るマニュアルです。 



- 

• ソフトウェアと同時にパソコンにインストールされます。 CD - R 日 M を毎回セットする必要はありません。 

• Microsoft Internet Explorer 目. 0 *liLb ( Windows)、Safari 1.31 iLb (Mac OS X ) などのブラウザでご覧く 
ださい。 

* : Windows 98では Microsoft Internet Explorer 5.0 iU 上 

. PDF データをダウン□ードすることもできます。ダウン□ードサービスは、エプソンのホームページでご案内して 
います。 

く http :// www . epson . jp / support / > 


I パソ n ンと接続して使う 
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お手入れ•各種設定 

(セットアップ） 

この章では、お手入れの方法と各種設定について説明しています。 


ノズルチ1ック扛 
リーグ 


インクカートリツジの交換 




^ ぶ74ぺージ ソ 


V 

ぶ78ぺージ J 

•されいに印刷ずるために . 



. 74 

•インクカートリツジの交換•…… 



. 78 

♦各種設定の変更-初期化 . 



. 80 

参自動両面ユニツトの取り付け- 

取り外し . 

. 82 

•輸送（引っ越しや修理）時のごミ主意 . 

. 83 






























お手入れ-各種設定（セットアップ) 


をれいに印刷するために 


ノズルチェックとへッドクリーニング 


本製品には、プ U ントヘッドを常に良好な状態に保つために、プ U ントヘッドのノズルの状態を定期的に確認（自動ノズ 
ルチェック）して、目詰まりしているときは自動的にク U —ニングする機能（自動へッドク U —ニング）びあります。購 
入時、この機能はオンになっていますので、通常、手動でノズルチェック•ヘッドク U —ニングをする必要はありません。 
ただし、次の場合はじ(下の手順に従って、手動でノズルチェック•ヘッドク U —ニングをしてください。 

. 印刷結果びおかしいとさ 

• 自動へッドク U —ニング機能をオフにしているとき 


写真など高い品質で印刷したいとさ 


ノズルチェック（目詰まりの確認） 


[セットアップ]を選択します。 


セットアップ 


M ぉ 4 細 化^ ぉ eH 


却み定 


①選択 


③決定 


且 


[プリンタのお手入れ]を選択します。 

①選択 




プリンタのお手入れ 

ノズルの目詰ま0や、 

IF 線ずれなどを改善します。 


却み定 


⑨決定 


且 


[プリントヘッドのノズルチェック]を選択し 
ます。 

①選択 


fi プリントヘッドのノス'、ルチ I リク 113 


雨]ミ央定 


⑨決定 


この後は、画面の案内に従って操作してください。 
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されいに印刷するために 


へッドクリーニング 


[ヘッドクリーニング]を選択します。 

①選択 



パターソこ印而 Ij されないライン 
があるときは、ヘッドクリーニング 
を行ってください。 


⑨決定 


且 


この後は、画面の案内に従って操作してください。 

[ノズルチェック]を選択して再度ノズルチェッ 
クパターンを EP 刷し、目詰まりが解消されたか 
確認しまず。 

①選択 



クリ-ニンク''が終了しました。 

ノ r ルチ I ックを行い、ノ r ルの状態 
を確話!してくださし、。 


③決定 


この後は、画面の案内に従って操作してください。 

ノズ>1レチェックノ くターンのすべてのラインび印刷 
されるまで、ノズルチェックとヘッドク U - ニング 
を繰り返してください。 


ノズルチェック、ヘッドクリーニングを行っていると 
さは、スキャナユニットを開閉しないで<ださい。イ 
ンク残量が正しく検知できなくなることがあります。 


• 自動ヘッドクリーニングをオフにしている場合に、 
ノズルチェックとへッドクリーニングを交互に4回 
程度繰り返しても目詰まりが解消されないときは、 
電源をオフにして目時間じ(上放置した後、再度ノズ 
ルチェックとへッドクリーニングを実行してくださ 
し、。時間をおくことによって、目詰まりが解消し、 
正常に印刷でさるよラになることがあります。それ 
でち改善されないとさは、お買いホめいただいた販 
売店またはエプソン修理センターへ修理をご依頼く 
ださい。 

日ページ「本製品に関するお問い合わせ先」 

• へッドクリーニングは必要!; I 上に行わないでくださ 
し、。インクを吐出してクリーニングするため、イン 
クが消費されます。 

•前ページ手順日の画面で[プリントヘッドのクリー 
ニング]を選択すると、ノズルチェックを行わずに 
へッドクリーニングができます。 

•電源のオン•オフは、【電源】ボタンで行ってくだ 
さい。懷源】ボタンでオフにしないと、プリントへッ 
ドが乾燥して目詰まりの原因になります。 

• 自動ノスレチ I ックは、(下の場合などに行われます。 
-インクの初期充てん時 
-電源オン時 
•ヘッドクリーニング時 
-前回の印刷から12時間！;!上経過後の印刷時 
-累積の印刷時間が1時間を超えた後の印刷時 
-スキャナユニットを閉じた後の印刷時 

• 自動ノズルチェックでは、微量のインクが消費され 
ます。 

• 自動へッドクリーニングは、目詰まり防止を1日日％ 
保証するものではありません。また、使用環境によっ 
て、目詰まりを解消できないことがあります。解消で 
きないときは、手動でへッドクリーニングすること 
をお勧めします。 

• 自動ヘッドクリーニングをオフにすると、良好な印 
刷品質を保てないことがあります。 


I お手入れ•各種設定(セットアップ) 


上で、操作は終了です。 
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お手入れ-各種設定（セツトアップ) 


プリントへッドのギャップ調整 


縦の署線びずれたり、ぼやけたよ5な印刷結果になるとさ 
は、ギャップ調整をお試しください。 



[セットアップ]を選択します。 


ia ち な細化~^ ぉ 


雨]み定 


①選択 


⑨決定 



[プリンタのお手入れ]を選択します。 




プリンタのお手入れ 

ノズルの目詰ま 0 や、 

IF 線ずれなどを改善します。 

却み定 




[プリントへッドの半ヤップ調鹽を選択します。 


けプリンタのお手入れ ■ 

1 - 

▲ 

+ 

プリントヘッドのノス'、ルチ I リク円1 

◄ 

0 K 

► 



▼ 


f プリントヘッドのギャップ調整 iSI 




1 1 II …… 

— 

▲ 

+ 

. 因 ■ 

< 

0 K 

► 

却み定 ■ 

古 

▼ 

至 


①選択 


⑨決定 


この後は、画面の案内に従って操作して<ださい。 

- 

印刷したギャップ調整パターンでは、#1か 
5# 4の各パターンで、最も縦スジが目立た 
ない番号を選択してください。 

III 


5 

III 

6 

ギャップ調整パターン印刷中に給紙機構の動作 
音がすることがありますが、故障ではありません。 


#1 



上で、操作は終了です。 


印刷こすれの軽減 


印刷結果びこすれて巧れるときは、「こすれ軽減」機能を 
お試しください。 



[セットアップ]を選択します。 


H^QI 


雨]み定 


①選択 


⑨決定 



[プリンタの基本設定]を選択します。 




[こすれ軽減]を選択します。 



①選択 


⑨決定 


この後は、画面の案内に従って操作して<ださい。 


次の印刷から調整結果び反映されます。 

電源をオフにすると、こすれ軽減の設定は[しない] 
に戻ります。 

<#1>- 

こすれ軽減機能を使うと、印刷速度が遅くなる 
ことがありますので、印刷こすれが発生したと 
きのみお使いください。 


iii 上で、操作は終了です。 
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されいに印刷するために 


てコピーしてください。詳しくはじ(下のページをご 
覧ください。 

30 ページ「操作の流れ」 

※用紙にインクの巧れび付かなくなるまで、繰り 
返してください。 


製品内部は布やティッシュペーパーなどでふか 
ないでください。繊維くずなどでプリントへッ 
ドが目詰まりすることがあります。 


印刷した用紙の取り扱い 


■ 十分に乾燥させる 

印刷後の用紙は、1；(下の点に注意して十分に乾燥させてく 
ださい。よく乾燥させずに保をすると、にじみび発生する 
ことびあります。 




直射日光に 印刷面を ドライヤーなど 

当てない 重ねない で乾かさない 


■光や空気を遮断して保存する 

印刷物は光や空気を遮断することで、 
退色を抑えることびでさます。乾燥 
後はじ(下の点に注意して、速やかに 
アルバムやク U アファイル-ガラス 
付さ額縁などに入れて保を-展示し 
て < ださい。 

: '皆激 

屋外に展示しない 濡らさない 



実現！！ 


® エプソン純正インク 


④ エプソン 製写真 用紙 1 

耐オゾン性、耐光性に優 

L れる「つよインク。」 j 

豊富なラインナップと美 
. しい仕上びり J 



内部の清掃 


製品内部び巧れると、印刷結果の巧れや給紙不良の原因に 
なります。 lil 下の手順で通紙（給排紙）を行い、内部をク 
U —ニングして < ださい。 


u 原稿台のガラス面と原稿カバーに巧れびない 


^ ①才ートフォトフアイン !EX 

II ことを確認します。 


• 人物写真から顔を判別して肌色を中必に 



自動補正 

ig 用紙カセットに A 4 サイズの普通紙（コピー 


• 風景写真もより鮮やかに補正 

B 用紙など）をセットして、原稿はセットせず 


※データそのをのは補正-加工されません。 

V J 


に コピーし ます。 

コピー濃度を標準（中央の目盛り）より一段濃< し 


Epson Color で印刷 


Epson Color とはエプソンお勧めの写真品質です。 

Epson Color で印刷するためには、 LiTF の3つの条件び 
必要です。 


3つの力で 
Epson Color を 


①自動画質補正の設定で[才ートフオトファイン！ EX] 
を選択 

③エプソン純正インクを使用 

③ Epson Color 対応用紙を使用し、用紙種類の設定で1；( 
下の通り選択 


Epson Color 対応用紙 

用紙種類の設定 

写真用紙ク IJ スピア < 高光沢> 

EPSON ク U スピア 

写真用紙<光ミ尺> 

写真用紙<絹目調> 

写真用紙<絹目調>はびさ 

写真用紙 

写真用紙エント|」一< 光沢> 

写真用紙エント U — 


r<S>- 


Epson Color 印刷時には、下図のよラなマークが 
表 TjT されます。 


卜户ち pson か lor ■ 


確認 


_抑 

写真巧お 
ゾを.フチなし 

rnanmm 標準品質 

1/1 トトフォトファイン ! EX 

互]印刷開始直]設定変更 


り 知 ^ €pson Color]) 


被写体の配置が変わる操作（回転•拡大/縮ル•卜 
リミング-フチなし-フチありの設定変更など）を 
行うと、印刷結果の色合いが変わることがあります。 


I お手入れ•各種設定(セットアップ) 
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お手入れ-各種設定（セットアップ) 


インクカートリツジの交換 


A 注意 

交換の前に、下の注意事項をご確認ください。 
なろぺ 一 V 「インクカートリッジに関するごま意」 


重要 


操作部分（赤で示した部分）1；!外は手を触れないでく 
ださい。 


インクカートリツジの交換 


0 新しいインクカートリッジを袋か5取り出し 
て、黄色いフイルムのみをはがしまず。 



黄色いフイルムのみをはがす 
(他のフイルムやラベルははがさなし、) 


n 交換の必要なインクカートリッジを確認して、 
交換を開始します。 

メッセージび表示される前に交換するとさは、手順 
日から作業してください。 


A を意 


インク量が限界値じ i 下のため 
わートリツジ交換び必要です。 


【インクカートリッジ】 
國に BK 如 □に巧日 

OICM 50 D に Y 已〇 

に L 巧日 田!]に LM 加 



①確認 


交換の必要なインクカート 
U ツジ4のみ表示される 



A を意 

イン如-トリが'を交換しなくても 
目口刷 iU 外の機能は使巧でき 
ます。今、交換しますか？ 



aH ⑨ 決定 



A を意 

スモヤナユニットを開けて、 
インクカートリッジを交換 
してくださし、。 

【インク カートリッジ】 
國に BK 5 日 C □に巧日 

0 に M 5 日 D に Y 50 

旧 ICL 巧0 田 ] ICLM 加 



* :エプソンの純正インクカート U ッジの型番は 
下の通りです。純正品のご使用をお勧めし 
ます。 

【 BK 】 ブラック : ICBK 50 

【 C 】 シァン : ICC 己0 

【 M 】 マゼンタ ：に M 日日 

【 Y 】 イエ□- :に丫日日 

[ LC ] ライトシアン ： ICLC 日日 

[ LM ] ライトマゼンタ ：に LM 日日 



スキャナユニットを開けます。 



0 交換ずるインクカートリッジを取り外しまず。 

フックをつまみ、真上に取り外してください。 
外れないとさは、強く引さ抜いてください。 



0 新しいインクカートリツジをセツトします。 

® の部分を、「カチッ」と音びするまでしっかりと 
押し込んでください。 
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インクカートリッジの交換 


日 


スキャナユニットを閉じます。 



r<S> 


「インクカートリッジがセットされていませ 
ん。インクカートリッジをセットして<ださ 
し、。」と表示されたときは、インクカートリッ 
ジをセットし直してみてください。 

コピー中の交換作業では、原稿の位置がずれ 
る可能性があります。【ストップ/設定クリア】 
ボタンを押してコピーを中止後、残りのコピー 
を原稿のセツトからやり直してください。 


lii 上で、操作は終了です。 


インク残量の確認 


下の手順でインク残量を確認でさます。 

[セットアップ]を選択します。 


D 



函決定 


①選択 


③決定 


且 


[インク残量の表示]を選択します。 


且 




インク残量の表示 

インク残量の確認が 
できます。 


インク残量を確認しまず。 



①選択 


⑨決定 


W インク残重の表で 


P, 

留 


LC 


LM 


I インクが少なくなる 
と「!」マークが表示 
される 


にに】ボタンでメニューに戻ります。 

r<S> - 


非純正インクカートリッジでは、インク残量 
が表示されないことがあります。 

交換のメッセージが表示されているときは、 
インク残量は表示されません。 

画面に「!」マークや「インクが少なくなり 
ました」と表示されても、しば5くは印刷で 
きますが、早めに新しいインクカートリッジ 
を用意することをお勧めします。 


インフォメーション 
印刷中です。 

1枚洽計1枚） 
L 判 



交換の必要な 
インクカート 
リッジのみ表 
示される 


lil 上で、操作は終了です。 
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I お手入れ•各種設定(セットアップ) 












































































お手入れ-各種設定（セットアップ) 


各種設定の変更 • ネ删化 


プリンタの動作や操作パネルの表示など各種設定を変更で 
さます。 


操作方法 



[セットアップ]を選択します。 

①選択 

⑨決定 





設定項目を選択しまず。 


fiCD / DVDEP 刷位置調整 


シール印刷位置調整 
こすれ乾減 

スクリーンセ ー J X — 設定 
写真表示画面設定 



この後は、画面の案内に従って操作してください。 
上で、操作は終了です。 



• インク残量の表示 

z^79 ページ「インク残量の確認」 

• IrDA / Bluet 00 th の設定 

z^63 ページ「赤外線通信で印刷」 

屈>64ぺージ 「Bluet 日日 th 通信で印刷」 

• 外部機器 EP 刷設定 

z^66 ページ「デジタルカメラから USB 接続で印刷」 


[プリンタのお手入れ 


設定項目 

内容•設定値 （* は初期値） 

プ IJ ントヘッドの 
ノズルチェック 

ぶ74ぺージ 

プ IJ ントヘッドの 
ク U —ニング 

面1ろ ページ 

プ IJ ントヘッドの 

ギャップ調整 

な1ろ ぺージ 

自動へッドク U — 
ニング 

オン* -オフ 

自動的にへッドク U —ニングする機能の才 
ン-オフを設定します。 


[ファイルオプション 


設定項目 

内容 

フオルダ選択 

データ保を機能では、写真データび外部記 
憶装置にフォルダ単位で保をされます。 
ここでは、印刷する写真び含まれているフォ 
ルダを選択します。 

グループ選択 

メモ U カードや外部記憶装置内の写真び 
999枚を超えると、グループ単位で表示さ 
れます。 

ここでは、印刷する写真び含まれているグ 
ループを選択します。 


[巧期設定に戻ず 

操作ノ くネルの設定を購入時の状態に戻します。 
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各種設定の変更-初期化 


プリンタの基本設定 


プ U ンタの基本設定を変更します。 


設定項目 


設定値 
(* は初期値） 


内容 


CD/DVD 印刷位置調整 


CD/DVD の印刷位置びずれるとさに、印刷位置の調整値を設定します。 
下図を参考に、調整したいち向の数値を設定してください。 


け CD / DVD 目口刷 
上下 

位置調整 
印刷面上 

目 0.0 mm 


左右 

nn 0.0 mm 

印刷面下 

却み定回戻^ 

る 





■►左 


シー J レ印刷位置調整 


ミニフォトシールの印刷位置びずれるとさに、印刷位置の調整値を設定します。 


下 


至 

す 

す 

1 

£ 

す 

す 

1 

i 

す 

す 

1 

す 

すタタ 



左< 


■►ち 


こすれ軽減 


しない* -する 


印刷結果びこすれて巧れるとさに、こすれ軽減機能を使用する-しないを設 
定します。 

こすれ軽減機能で印刷すると、印刷速度び遅くなることびあります。印刷こ 
すれび発生したとさのみお使いください。 

電源をオフにすると[しない]に戻ります。 


お 

手 

入 

れ 

4 

種 

5凡 

巧 

定 

ツ 

卜 

ア 

ツ 

プ 


スク IJ ーンセーバー 設定 


なし* 


メモ IJ カード内の写真 


スク U —ンセーバーとしてメモ U カード内の写真を表示する-しないを設定 
します。スク U —ンセーバーは約3分間操作しないと表示されます。 


写真表示画面設定 


1面•情報表示あり4 


メモ U カード内の写真の表示ち法を設定します。 


] 面-情報表示なし 


9面表7]\ 


言語選択 /Language 


日本語 A 


操作パネルに表示される言語を選択します。 


English 


Portugues 
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お手入れ-各種設定（セットアップ) 


自動両面ユニットの取り付け-取り外し 


自動両面ユニットの 
取0付け-取0かし 


オプションの自動両面ユニット（型番： EPADU 1) を取 
り付けると、自動両面印刷ができます。 


自動両面ユニットの取り付け 


背面カバーを取り外します。 



フックを押す 


取り外したカバーは、自動両面ユニットを取り 
外したときに必要になるため、保管しておいて 
ください。取り外したままでは印刷できません。 


且 


自動両面ユニットを取り付けます。 



r<S> 


パソコンから自動両面印刷するとさは、プリン 
タドライバの設定が必要です。詳しくは「プリ 
ンタドライバ」のヘルプをご覧ください。 


上で、操作は終了です。 


自動両面ユニットの取り外し 


自動両面ユニットを取り外します。 



且 


背面カバーを取り付けます。 
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お手入れ-各種設定（セットアップ) 


輸送（引っ越しや修理）時のごま意 


輸送(引っ越しや修理)時の 
ごを意 


輸送時のご注意 


本製品を輸送するときは、衝撃などから守るために、じ I 下 


0 保護材を取り付けまず。 

プ U ンタ内部の保管位置から取り出した保護材を、 
図の固定位置に取り付けてください。 


の作業を確実に行って<ださい。 


n 【電源】ボタンを巧して、電源をオフにします。 

プ U ントへッドびち側のホームポジション（待機位 
置）に移動し、固定されます。 

操作パネルの角度を調整しているとさは、【パネル 
角度】ボタンを押して収納してください。 



• インクカートリッジは取り外さないでくださ 
し、。プリントヘッドが乾燥し、印刷できなく 
なるおそれがあります。 

. プリントへッドの動作中に電源プラグをコン 
セントか5抜くと、プリントヘッドがホーム 
ポジションに移動せず、固定できません。も 
う一度電源をオンにしてか5、【電源】ボタ 
ンを押して電源をオフにしてください。 



電源コードを本体か5取り外します。 




スキャナユニットを開けます。 









本製品を水平にして徊包箱に入れます。 


重要 


保護材の取り付け時や輸送時には、本製品を傾 
けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な 
状態にしてください。 


上で、操作は終了です。 


輸送後のごま意 


輸送時に取り付けた保護材を取り外します。 

印刷不良び発生したときは、プ U ントへッドをク U —ニン 
グして < ださい。 

分74ぺージ「ノズルチェックとヘッドク U - ニング」 


お 

手 

入 

れ 


各 

種 

5凡 

巧 

定 


ツ 

卜 

ア 

ツ 

プ 
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困ったとさは 
( トラブル巧処方法) 


この章では、トラブルび発生したとさの対処方法について説明しています。 


印刷結果が悪い 


シマシマまたは色がおかしい 



まず、ノズルチェックでプ U ント 
へッドの状態をご確認ください。 

ぶ74ぺージ 


• メッ セージが 表示された5 



プ U ンタ内部に詰まった用紙を取 
り除いて < ださい。 

ぶ88ぺージ 
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•詰まつた用紙の取り除さ方法 . 88 

• トラブル対処 . 90 

電源-操作パネルのトラブル . 90 

給紙•排紙のトラブル . 91 

EP 刷品質•結果のトラブル . 92 

その他のトラブル . 95 

•パソコン接続時のトラブル対処 . 96 

パソコンから EP 刷でさない （Windows). 97 

パソコンから EP 刷でさない （ MacOSX ). 100 

パソコンからス丰ャンでさない . 100 

ドライバの再インス I -ール . 101 



































つたときは（トラブル対処方法) 


メッセージが表示をれた5 


本製品の液晶ディスプレイに(下のメッセージが表示された5、巧処方法をご確認ください。 


メッセージ 


巧処方法 


プリンタエラーび発生しました。 
電源を入れ直してください。 

詳しくは、マニュアルをご覧ください。 


• 電源を一旦オフにした後、再度電源をオンにしてください。 

それでもエラーび解除されないとさは、電源をオフにしてスキャナ ユニッ 
卜を開け、内部に異物（輸送用の保護テープ-用紙など）び入っていない 
か確認し、電源をオンにしてください。 


スキャナユニットを開けて用紙び詰まつ 
ていないか確認し、電源を入れ直してく 
ださい。詳しくは、マニュアルをご覧く 
ださい。 


• 電源をオフにしてください。 

スキャナユニットを開けてプリンタ内部に用紙などが詰まっているとき 
は、取り除いてから電源を入れ直してください。 

z ^88 ページ「詰まった用紙の取り除きち法」 

パソコンから印刷しているときは印刷待ちのデータをすべて削除してくだ 
さい。 

分97ぺージ「パソコンから印刷できない （ Windows )」一 「①印刷待 
ちのデータびありませんか？」 


スキャナエラーび発生しました。 
マニュアルをご覧ください。 


• 電源を一旦オフにした後、再度電源をオンにしてください。 

それでちエラーび発生するとさは、お買い求めいただいた販売店、または 
エプソン修理センターへご相談ください。 


ノズルび目詰まりしています。 EP 刷を中 
止し、ヘッドクリーニングを行ってくだ 
さい。 

[ EP 刷を中止する][このまま印刷する] 


• 目詰まりを解消するには、[印刷を中止する]を選択して、手動でヘッド 
クリーニングを行つてください。 

分74ぺージ「ノ7：ルチェックとヘッドク U - ニング」 

ク U —ニングせずに印刷するときは[このまま印刷する]を選択してくだ 
さい。 


ノズルび目詰まりしています。ヘッドク 
リーニングを行ってか5 CD / DVD を 


• 目詰まりを解消するには、[終了する]を選択して、手動でヘッドクリー 
ニングを行ってください。 

なお、 CD / DVD がセツトされているとへッドクリーニングはできません。 


セットして < ださい。 

[終了する] [ CD / DVD トレイを出す] 


分74ぺージ「ノズルチェックとヘッドク U - ニング」 

ク U —ニングせずに印刷するときは [ CD / DVD トレイを出す]を選択し 
て < ださい。 


自動ノズルチェックを行いましたび、 
プリントへッドの目詰まりを解消できま 
せん。 

詳しくは、マニュアルをご覧ください。 


• ヘッドクリーニングを行った後、ノズルチェックをしてください。 

分74ぺージ「ノ7：ルチェックとヘッドク U - ニング」 

それでち目詰まりび解消しないとさは、お買い求めいただいた販売店、ま 
たはエプソン修理センターへ修理をご依頼ください。 

] 日ページ「本製品に関するお問合せ先」 

なお、このままでも使用可能ですび、「プ U ンタのお手入れ」メニューで 
自動へッドク U —ニングをオフにすることをお勧めします。 

日ページ「各種設定の変更-初期化」 


オーター シートとメモリカードび一致し 
ていません。シートを EP 刷し直して再度 
実行してください。 


• ちラー度オーダーシートを印刷してください。 

写真の印刷び終了するまでメモ リカー ドの内容を変更しないでください。 
日日ぺージ「才ーダーシートを使って印刷」 


手書き合成シートとメモリカードび一致 
していません。シートを EP 刷し直して再 
度実行してください。 


• もう一度手書さ合成シートを印刷してください。 

写真の印刷び終了するまでメモ リカー ドの内容を変更しないでください。 
日2ページ「手書き合成シートを使って印刷」 
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メッセージび表示された 5 


本製品はプリントへッドの品質を維持するため、インクが完全になくなる前に動作を停止するように設計されています。 

クリーニング時や印刷中に排出される廃インクを吸収する部品です。 

お客様のご使用頻度等によって期間は異なりますが、廃インク吸収パッドの交換が必要になります。メッセージが表示されたら、エ 
プソン修理センターに交換をご依頼ください。保罰期間経過後は有償となります。なお、パッドの吸収量が限界に達した場合、イン 
クがあふれることを防ぐため、パッドを交換するまで印刷がでさないようになっています。 


〔 メッセージ 1 

^ 対処方法 ) 




バックアップ中にエラーび発生しました。 
バックアップを中止します。 

エラーコート 

XXXXXXXX 


インク量び限界値下のためカートリツ 
ジ交換び必要です。 


廃インク吸収パッドの吸収量び限界に近 
付いています。 

お早めにお買い求めの販売店か修理セン 
ターへ、交換をご依頼ください。 

廃インク吸収パッドの吸収量び限界に達 
しました。 

お買い求めの販売店か修理センターへ、 
交換をご依頼ください。 


• バックアップ時に問題が発生したため、バックアップを中止しました。 
表示されているエラーコードを控えて、カラ U オインフォメーシヨンセン 
ターへご相談ください。 

] 日ページ「本製品に関するお問合せ先」 


• インク残 量が 限界値 4 1を下回りました。 

新しいインクカート U ツジに交換してください。 
z ^78 ページ「インクカートリッジの交換」 


• 廃インク吸収パッドの吸収量が限界に近付いています。 

お客様ご自身による交換はでさません。お早めにお買い求めいただいた販 
売店、またはエプソン修理センターへ、廃インク吸収パッドの交換をご依 
頼ください。 


• 廃インク吸収パッド* 2 の吸収量が限界に達しました。 *3 

お客様ご自身による交換はでさません。お買い求めいただいた販売店、また 
はエプソン修理センターへ、廃インク吸収パッドの交換をご依頼ください。 


困つたときは(トラブル巧処方法) 
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つたときは（トラブル対処方法) 


詰まった用紙の取り除を方法 


紙が詰まっている箇所を順番に確認して取り除いてください。 


A 注意 

製品内部に手を入れて用紙を取り出すとさは、突起などでけがをしないよラに注意してください。 


重要 


• 用紙はゆっくりと引き抜いてください。勢いよく引っ張ると、本製品が故障することがあります。 

• 操作部分（ホで示した部分）(外は手を触れないでください。 

• 液晶ディスプレイに電源をオフにするメッセージが表示されたとさは、電源をオフにしてください。 
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詰まった用紙の取り除き方法 





困つたときは(トラブル巧処方法) 
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つたときは（トラブル対処方法) 


トラブル巧処 


電源•操作パネルのトラブル 


症状-トラブル状態 


電源び切れない 


確認-巧処方法 


電源び入5ない 

電源ランプび点滅-点なしない 


• 【電源】ボタンを少し長めに押してください。 

• 電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。 

• 壁などに固定されているコンセントに直接接続してください。 


慢源】ボタンを少し長めに押してください。 

それでち電源び切れないとさは、電源プラグをコンセントから抜いて 
ください。その後、プ U ントヘッドの乾燥を防ぐため、電源を入れ直 
して【電源】ボタンでオフにしてください。 


液晶ディスプレイび暗くなった 

• 液晶ディスプレイのスリープモード状態です。 

【電源】ボタン外のボタンを押すと、操作画面び表示されます。 



電源をオフにしても本体内部のランプび 
ホく点なしている 

• この状態は故障ではありません。ランプは最長1已分で自動的に消な 
します。 


写真選択画面で [?] び表示される 

• 非対応の画像は [?] で表示されます。 


《液晶ディスプレイに表示されたメッセージの内容がわからないとさは、 m 下をご覧ください。 
ぶ8目ページ「メッセージが表示された5」 
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トラブル対処 


給紙-排紙のトラブル 


確認-巧処方法 1 


• 無理に引っ張らずに、 IJTF のページの手順に従って取り除いてください。 

z ^88 ページ「詰まった用紙の取り除きち法」 


• 用紙や CD/DVD を正しくセットしてください。特に、用紙のセット 
時には必ずエッジガイドを合わせてください。 

日ページ「印刷用紙のセット」 

^22ペー、ジ 「 CD / DVD ® セット」 

• 本製品で印刷できる用紙をお使いください。 

分] 6ぺージ「使用できる印刷用紙 • CD / DVD 」 

• 水平な場所に設置されているか、使用環境に問題がないかをご確認く 
ださい。 

分]日4ページ「総合仕様」一「動作時の環境」 

• 製品内部の□ーラがミちれている可能性があります。 

A 4 サイズの普通紙を使って□ーラをク U —ニングしてください。 
z ^77 ページ「内部の清掃」 

お使いのエプソン製専用紙にク U —ニングシートび添付されているこ 
とびありますび、本製品では使用でさません。 

• 印刷処理が一定の時間中断された可能性があります。 

印刷中にスキャナユニットを開けるなど、印刷処理び一定の時間中断 
されると、印刷中の用紙や CD / DVD び排出されます。印刷中にスキャ 
ナユニットを開けたとさは、すぐに閉じて<ださい。 


^ 症状-トラブル状態 

用紙び詰まった 


斜めに給紙される 

重なって給紙される 

用紙や CD/DVD び給紙されない 

用紙や CD/DVD び排出されてしまう 


困つたときは(トラブル巧処方法) 
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つたときは（トラブル対処方法) 


印刷品質-結果のトラブル 


猫犬-トラブル状態 1^ 確認.巧処方法 


本体 

• ノズルチェックでプリントへッドの状態をご確認ください。 

分74ぺージ「ノズルチェックとヘッドク IJ - ニン グ」 

• インクカートリッジは推奨品（エプソン純正品）を使用することをお 
勧めします。 

• ちくなったインクカートリッジは使用しないことをお勧めします。 

z ^78 ページ「インクカートリッジの交換」 


かすれる 


用紙 


スジや線び入る-シマシマになる 


• 写真などは、普通紙ではなくエプソン製専用紙に EP 刷することをお勧 
めします。 


色合いびおかしい-色び薄い 
EP 刷されない色びある 
EP 刷にムラびある 


• エプソン製専用紙に印刷するときは、おもて面に印刷してくださし、。 

z ^]6 ページ「エプソン製専用紙（純正用紙)」一「印刷できる面」 

• 印刷後の用紙の取り扱いに注意してください。 

z ^77 ページ「印刷した用紙の取り扱い」 


モザイクびかかったように EP 刷される 


EP 刷の目び粗い（ギザギザしている) 


印刷設定 

•セツ トした用紙の種類と、印刷設定の[用紙種類]を合わせてください。 

分27ぺージ旧刷時の[用紙種類]の設定」 


インクび出ない（白紙で印刷される） 
ノズルび目詰まりしている 


• 印刷品質の高いモード（[されい]など）での印刷をお試しください。 

普通紙で印刷するとさに、[印刷品質]を[標準品質]に設定すると、 
スジび見えることびあります。 

• 自動画質補正やコントラストなどを設定し、お好みの色合いに調整し 
て < ださい。 

己ページ「自動画質補正-補正モード」 


データ 

• 解像度の高い（画素数の多い）データを印刷してください。 

携帯電話や解像度の低いカメラで撮影した写真は、画質び粗いため、 
ミニフォ トシールなどのルさい用紙に印刷することをお勧めします。 
※解像度は携帯電話-デジタルカメラの機種によって異なります。 


ぼやける 

文字や畳線びガタガタになる 


• プリントヘッドのギャップ調整を行ってくださし、。 

な1らぺ^-づ 「プ U ントヘッドのギャップ調整」 


CD/DVD への EP 刷び濃い.薄い 


• 巧刷濃度の調整をお試しください。 

分44ページ 「 CD 濃度調整」 
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トラブル対処 


症状-トラブル状態 


確認-巧処方法 


E|] 刷結果びこすれる-巧れる 


フチなし印刷びでさない 


ノ \ガキに縦長の写真を EP 刷すると、 
宛名面と上下び逆になってしまう 


複数面レイアウトで EP 刷したときに 
空白びできる 


本体 

• 通紙（給排紙）をして、製品内部をクリーニングしてください。 

z ^77 ページ「内部の清掃」 

用紙 

• 両面に印刷するときは、印刷した面を十分に乾かしてから裏面に EP 刷 
して < ださい。 

八ガキに印刷するときは、宛名面から先に印刷することをお勧めします。 

• 本製品で印刷できる用紙をお使いください。 

分] 6ぺージ「使用できる印刷用紙 • CD / DVD 」 

• 往復八ガキ外は、縦方向にセットしてください。 

• 印刷後の用紙の取り扱いに注意してください。 

z ^77 ページ「印刷した用紙の取り扱い」 

印刷設定 

• フチなしで印刷するときは、下の用紙を使用することをお勧めします。 
くフチなし印刷対応用紙> 


用紙サイズ 

用紙種類 

A4 

写真用紙•フオトマット紙 

八ガキ 

各種郵便八ガキ • 

各種エプソン製専用八ガキ 

L 半 IJ-KG サイズ •2 L 判•六切， 
八イビジョンサイズ 

写真用紙 


「こすれ軽減」機能をお試しください。 

z ^76 ページ「印刷こすれの軽減」 


印刷設定 

• レイアウトを[フチなし]に設定して印刷してくださし、。 

z ^32 ぺージ「レイアウト」 

分43ページ「フチなし設定」 

用紙 

• フチなし印刷に対応した用紙をお使いください。 

上記の表「フチなし印刷巧応用紙」 


八ガキのセツト向きを上下逆にしてお試しください。 

縦長写真のデータは、撮影時の条件（カメラの向さや仕様）によって、 
写真の上下（天地）び異なります。 


• 複数面レイアウトに自動配置される機能（インデックス印刷•オーダー 
シートなど）では、本製品で対応していない画像ファイルが空白で印 
刷されます。 


困つたときは(トラブル巧処方法) 
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つたときは（トラブル対処方法) 


症状-トラブル状態 


E|] 刷位置びずれる-はみ出す 


原稿の裏面まで透けて 

コピーされてしまう（裏写りする） 


コピー結果にムラ-シミ-巧点び出る 


確認-巧処方法 


本体 

• エッジガイドを用紙の側面に合わせてください。 

日ページ「印刷用紙のセット」 

• 原稿台や原稿カバーにゴ S やミちれが付いていないことをご確認くださし、。 

ゴ S や汚れび付いていると、その範囲までコピーしてしまうため、印 
刷位置びずれることびあります。 

• 原稿が正しくセットされているかご確認ください。 

z ^26 ページ「原稿のセット」 

用紙 

• ミニフォトシールや CD/DVD レーベルの印刷位置がずれるときは、 
印刷位置調整をお試しください。 
z ^81 ページ「プ U ンタの基本設定」 

印刷設定 

• セットした用紙のサイズと、印刷設定の[用紙サイズ]を合わせてく 
ださい。 

分 34 • 42 ページ「用紙サイズ」 

• フチなし印刷で写真の周囲が欠けるとさは、フチなしはみ出し量の調 
整をお試しください。 

己- 43 ページ「フチなしはみ出し 量」 


• 原稿の紙が薄いときは、裏側に黒い紙や下敷きを重ねてスキャンする 
ことをお勧めします。 


• 原稿台や原稿カバーにゴミやミちれが付いていないことをご確認くださし、。 
• 原稿カバーや原稿を強く押さえ付けないで<ださい。 

• 原稿のセット位置をずらしてみてください。 
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トラブル対処 


その他のトラブル 


症状-トラブル状態 


へッドクリーニングび動作しない 


連続して印刷をしている途中、 EP 刷速度 
び遅くなった 


製品に触れた際に電気を感じる 
(漏洩電流） 


確認-巧処方法 


• 本製品にエラーが発生しているときは、エラーを解除してください。 

• 十分なインク残量がないときは、ヘッドクリーニングができません。 
新しいインクカートリッジに交換してください。 

z ^78 ページ「インクカート U ツジの交換」 


• 高温による製品内部の損傷を防ぐための機能が働いています。 

連続印刷中に、製品の動作び一旦停止し印刷速度び極端に遅<なっ 
たとさは、印刷を中断し電源オンの状態で3日分程度放置してくださ 
し、印刷を再開すると、通常の速度で印刷でさるようになります。 

※印刷速度び遅くなってち、印刷を続けることはでさます。 

※電源をオフにして放置してち、印刷速度は回復しません。 


• 多数の周辺機器を接続している環境下では、本製品に触れた際に電気 
を感じることがあります。 

このようなとさには、本製品を接続しているパソコンなどからアース 
(接地）を取ることをお勧めします。 


1:用紙種類によって自動で設定される 

2: 30分 m 上、印刷し続けている状態（時間は印刷状況によって異なります） 


困つたときは(トラブル巧処方法) 


95 
















つたときは（トラブル対処方法) 


パソコン接続時のトラブル巧処 


パソコンと接続して使用するとさのトラブル対処方法は、『パソコンでの印刷•スキャンガイド』（電子マニュアル）の「トラ 
ブル解ミ夫」に詳しく記載されています。 


パソコンから印刷-スキヤンできない 

このトラブルで最も多い原因の巧処方法を次ページに記載しています。 



印刷品質 • 結果のトフブル 

かすれる/スジが入る 
色合いがおかしい 
にじむ 

E 口刷面がこすれる/ミちれる 
E 口刷位置がずれる/はみ出す 


を 


スキャン品質-結果のトラブル 

画像が暗い 
画像がぼやける 
色合いがおかしい 

裏写りするモアレ（網目状の陰影）が出る 
ムラ/シミ/斑点が出る 
円/シマ模様が出る 

意図した範囲/向さでスキャンでさない 


皆 
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パソコン接続時のトラブル対処 


パソコンか!5 EPil できない (Windows) 


印刷を開始してち何ち印刷されない、本製品び動作しない 
ときは、じ I 下の手順でノてソコンをチェックしてください。 

D USB ケーブルをパソコンにしっかりと接続 
し、本製品の電源をオンにしまず。 


日 


[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォ 
ルダを開きます。 

< Windows Vista > 

[スタート]-[コント□-ルパネル]-[八ードウエ 
アとヴウン问の[プ U ンタ]の順にク U ックします。 

< Windows XP > 

[スタート]一[コント□ールパネル]の順にク U ッ 
クし、[プ U ンタとその他の八ードウエア]をク U ッ 
クして、[プ U ンタと FAX ] をク U ックします。 

く Windows 98 • Windows Me • Windows 2000 > 

[スタート]-[設定]-[プ U ンタ]の順にク U ッ 
クします。 



パソコンに印刷待ちのデータび残っていると、印刷び始ま 
らないとさびあります。データび残っているとさは、一旦 
取り消してください。 

n 上記画面内の EPSON EP -801 A ] アイコ 
ンをダブルクリックします。 



I 夕'フルクリック 


曰 


E 口刷待ちのデータび残っているときは、デー 
夕をちクリックして、[キャンセル]または [ E 口 
刷中止]などをクリックしまず。 

く 画面例 ： Windows Vista > 


宿 EPSON EP -801 A 
プリンタ ( P ) ドキ; 


ドキュメントを 




①ちクリック 


所有者 




g Microsoft Word -航 i のしぉ 

圖 Microsoft Word -家お旅 巧の.!^ 


止 ( A ) 
巧な刷 ( S ) 


キでンヒルに） 


プロパティが） 


ぺ-ジ巧 
1 
1 
1 


涅巧したドキユメントを取り消します。 


③クリック 


I 


次の項目をチェック 

⑤「通常使うプリンタ」の設定になつ 
ていまずか？ 

I [プリンタ]フオルダの忙 PS 0 N EP -801 A ] 
アイコンにチェックマークが付いていること 
を確認しまず。 

EPSON EP - S 01 A 


進荷完了 



チェックマークを 確認 


且 


マークび付いていないときは、アイコンをち 
クリックし、[通常使うプリンタに設定]をク 
リックしてチェックを付けまず。 


①ちクリック 


’ EPSON EP -801 A 
0 

蓮话完了 


11 く (〇) 

巧 管理きとして実行 ( A ) 


③クリック 



适萬巧うプリンタに設定 ( F ) 


印恩 J 旋旧… 

-1^ 止に） 

な有の… 

プリンタをオフラインで使用する ( U ) 
最巧の情報にを巧 ( H ) 

シヨートカツトの 作成 ( S ) 

销お ( D ) 

名前の飄 l ( M ) 

プロパティが） 


つづく** *1 


困つたときは(トラブル巧処方法) 
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つたときは（トラブル対処方法) 




③プリンタが[一時停止]の:!犬態に 
なつていませんか？ 


[プリンタ]フオルダの [EPSON EP-801A] 
アイコンをちクリックして、一時停止の状態で 
ないことを確認しまず。 

< Windows XP • Windows Vista > 




( 一) 了—)。八ードウ エアと# ■ 

- 1 ①ちクI J ック 

ファイお産の表示( V ) I 'ソノ ノ 

X nIj 'ノ々 I ノト 所 


お気に入りリンク 
s ドキュメント 
店ピクチで 
P ミュージック 
盛 最近の変更 
B 後索 
J . パブリック 


知 


(〇) 

1¢— として実巧 ( A ) 


-1 ⑨ 確認〕 


印剧設定旧... 


巧助の巧閱 (G) 


且 


純の… 

プ U ンタをオフラインで使用する (U) 
最巧の盾揉にを巧 (H) 


《[印刷の再開]び表示されているとさは一時停 
止の状態です。 

く Windows 98 - Windows Me - Windows 2000 > 

[EPSON EP -8 日] A ] アイコンをもク U ックし、 [- 
時停止]にチェック (V) び付いていないことを 
確認します。 

[一時停止]にチェック (V) び付いているとさは 
一時停止の状態です。 

[一時停止]になっているときは、一時停止を 
解除します。 




④[オフライン]の^|犬態になってぃ 
ませんか？ 


Windows XP-Windows Vista の場合のみご確認くださし、 

n [プリンタ]フオルダの [EPSON EP-801A] 
アイコンをちクリックして、オフラインの状態 
でないことを確認しまず。 


①ちクリック 


EPSON EP -801 A 


旬 


ブフライニ 


ia<(o) 

巧管理若として実行 ( A ) 

助則設定 ( E )... 

► 

-臟止に） 

「(⑨ 確認 

共有の… 

1 

プリ ンタをオンラインで使用する ( U ) 

最新の盾漸こま巧 ( H ) 

シヨートカツトの作成 ( S ) 
销お ( D ) 

名前のをま ( M ) 

プロパティが） 



且 


《[プ U ンタをオンラインで使用する]び表示されてい 
るとさはオフラインの状態です。 

オフラインの状態になつているときは、[プリン 
夕をオンラインで使用ずる]をクリックしまず。 

オンラインの状態になります。 

^ 次の項目をチェック 


< Windows XP • Windows Vista > 

[印刷の再開]をク U ックします。 

く Windows 98 - Windows Me - Windows 2000 > 

[一時停止]をク U ックしてチェック (V) を外し 
よ9 〇 

> 次の項目をチェック 
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パソコン接続時のトラブル対処 


< Windows 98 - Windows Me > 

[詳細]タブをク U ックし、正 PUS 目 X : (EPSON 
EP -801 A )] (X には数字び入ります）び選択され 
ていることを確認します。 



t ⑥もう一度印刷を開始してください 

じ I 上を確認してち印刷できないときは、プリンタドライバ 

をインス I -ールし直してください。 

z ^ lOl ページ「ドライバの再インス!-ール」 


重要 


[ポートの追加]によるポートの設定は行わないでく 
ださい。 




⑥印刷巧（ポート）の設定は正しい 
でずか？ 


印刷先び [ LPT 1 (プ IJ ンタポート)]などの間違ったポート 
に設定されていると印刷できません。印刷先び USB ポート 
に正しく設定されているかご確認ください。 

D [プリンタ]フオルダの忙 PSON EP -801 A ] 
アイコンをちクリックし、[プ□パテイ]をク 
リックしまず。 




①ち クリック 


EPSON EP-801A 
0 

莲括完了 


お く (〇) 


C 管理ちとして実行 (A) ► 

巧剧設定 (E)... 


-谢?止に） 

巧有の… 

プリ ンタをブフラインで使用する (U) 


最新の情漸こ更巧 (H) 


シヨー トカツトの作ぶ (S) 


削除 (D) 1 _ (⑨ クリック 



プロパティが） 


※ Windows 98 . Windows Me の場合は、メ 
ニューが異なります。 

E 口刷先（ポート）の設定を確認します。 

く Windows 2000 • Windows XP • Windows Vista > 

[ポート]タブをク U ックし 、 [USBxxx EPSON 
EP -801 A ] (X には数宇び入ります）び選択され 
ていることを確認します。 




困つたときは(トラブル巧処方法) 
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つたときは（トラブル対処方法) 


パソコンかが P 刷できない (Mac 0 S X ) 


印刷を開始しても何ち印刷されない-本製品び動作しない 
ときは、じ I 下の手順でノくソコンをチェックしてください。 


I 印刷のステータスが[一時停止]に 
なつていませんか？ 


□ [アップル]メニューか5 [システム環境設定] 
をクリックし、[プリントとファクス]をクリッ 
クしまず。 


パソコンか5スキヤンできない 


本製品の電源びオンになっていること、 USB ケーブルび 
接続されていることをご確認ください。 

それでちスキヤンでさないとさは、スキヤナドライバをイ 

ンス I -ールし直してください。 

z ^ lOl ぺージ「ドライバの再インス!ル」 


0 プリンタリストか!5「一時停止中」のプリン 
タドライバを夕’ブルクリツクします。 



[プリンタを再開]をクリックします。 



f プリンタを一時停止中 



rCtf> - 

Mac OS X vl 0.4 じ(前のときは、[プリンタ 
設定ユーテイリテイ]を表示し、停止中のプリン 
タドライバを夕'ブルクリツクします。表示され 
る画面から[ジョブを開始]をクリックします。 


[ちう一度印刷を開始してください 

上記を確認してち印刷でさないとさは、プ U ンタ U ストか 
ら該当プ U ンタを削除して、プ U ンタドライバをインス 
I -ールし直してください。 

Z ^ IOI ぺージ「ドライバの再インス!ル」一「③再イ 
ンス I ル」 
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パソコン接続時のトラブル対処 


ドライバの再インスI-ール 


前項を確認してち印刷-スキャンでさないとさは、プ U ン 
タドライバ-スキヤナドライバをインスI-一 J レし直してく 
ださい。 


[①ドライバの削除 

インスI-ールされているドライバを削除します。 

く Windows Vista > 

[スタート]-[コント□ールパネル]の順にク U ツクし、[プ 
□グラム]の[プ□グラムのアンインス!-ール]をク U ツ 
クします。削除するドライバをク U ツクして[アンインス 
トール]をク U ツクします。 

く Windows XP > 

[スタート]-[コント□ールパネル]の順にク U ツクし、[プ 
□グラムの追加と削除]をク U ツクします。削除するドラ 
イバを選択して悄I」除]をク U ツクします。 

く Windows 2000 > 

[スタート]-[設定]-[コント□ールパネル]の順にク 
U ツクし、[アプ U ケーシヨンの追加と削除]をダブルク 
U ツクします。[プ□グラムの変更と削除]をク U ツクして、 
削除するドライバをク U ツクし、[追加と削除]をク U ツ 
クします。 

く Windows 98 - Windows Me > 

[スタート]-戲赶-[コント□-ルパネル]の順にクリツ 
クし、[アプ U ケーシヨンの追加と削除]をダブルク U ツ 
クします。削除するドライノ くをク U ックして[追加と削除] 
をク U ックします。 


⑤再インストール 


■付属の『ソフトウェア CD - ROM 』 か5イン 
ストールする場合 

『準備ガイド』の手順7 1U 降をご覧ください。 


■ エプソンのホームページか!5ダウン□ー ドし 
てインス I -ールする場合 

D IU 下のホームページにアクセスし、[ドライ 
バ•ソフトウェアダウン□ード]をクリック 
しまず。 

<http://www.epson.jp/support/> 

0 製品名•お使いの 0 S を選択して、ドライバ 
をタウン□ー ドし、インストールします。 

詳しくは、ダウン□ー ドページの「ダウン□ー ド方 
法-インス I-ールち法」をご確認ください。 

r<S> - 

インス!-ール時に、 IJTF の画面が表示されたと 
きは、本製品の電源をオンにしてください。 



なお、[手動設定]-[検索中止]をクリック 
した、または電源をオンにしなかったとさは、 
接続先（ポート）の設定を確認してください。 
z^99 ページ「⑥印刷先（ポート）の設定 
は正しいですか？」 


Lil 上で、操作は終了です。 


困つたときは(トラブル巧処方法) 
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付録 


製品の仕様とごま意 


[総合仕様 


ノズル配列 

黒インク： ] 8日ノズル 
カラー：18日ノズル X 已色 

インク色 

ブラック.シアン.マゼンタ.イエ . 

ライトシアン-ライトマゼンタ 

最高解像度 

已 76 Crx 1440 dpi 

* :最ル ]/5760 インチのドット間隔で印刷します。 

最小ドットサイズ 

1.已 pi (ピコリットル） 

インターフェイス 

USB 2.日八イスピード X 2 

(PC 接続用-外部記憶機器接続および 

円 ct 目 rid 旨目用）. IrDA ( Verl .3 準拠） 

定格電圧 

AC 100 V 

定格周波数 

已〇〜 60 Hz 

定格電流 

0.8 A 

消費電力 

コピー時：約2已 W 

( IS 0 /IEC 24712印刷パターンコピ ー) 

ス U —プモード時；約2.已 W 
電源オフ時：約日. 3 W 

製品外形寸法 
禅位； mm ) 

収納時：幅446 X 奥行さ38已 X 高さ]已日 
使用時：幅446 X 奥行き已82 X 高さ1已日 

製品質量 

約9.日 kg 

(インクカート U ッジ-電源コード含まず） 

動作時の環境 

旧を ’ 
/加又 ， 

;亚/又: 

湿度け 

80 

55 

:] 日〜 3 已 む 
: 2 日〜 8 日％ (非結露） 

ら） 








P 



h 

20 







1' 

0 

この 範 E 

^ 27 ' 35 '血 又、レノ 

困でお使いください。 

保管時の環境 

温度 ： 一 2 日〜 4 日む 
湿度： 曰〜 85% (非結露） 

省資源機能 

両面印刷機能-割り付け印刷機能-拡大/縮ル機 
能を使用することで、印刷用紙の使用枚数を節約 
することびでさます。 


[ス夺ヤナ部基本仕様 


走査方式 

読み取りへッド移動による原稿固定読み取り 

センサー 

CIS 

出力解像度 

主走査： 2400 dpi 


副走査； 48日日 dpi 

最大有効画素数 

20400 X 28080 Pixel (2400 dpi ) 

最大原稿サイズ 

A 4 • US レターサイズ216 X 297 mm 

階調 

16 bit 入力 


1 -郎け出力 


[力ードス□ット対応電圧 

3.3 V 専用 • 3.3 V /5 V 兼用（供給電圧は 3.3 V ) 
《己 V タイプのメモ U カードは非対応 
※最大供給電流は 500 mA 


f 対応画像ファイル 


デジタルカメラ 

DCF*i Ve 「 sion 2.0 規格準拠 

対応画像ファイル 
フオー マット 

DCF #1 Version 1.0 または2.日規格準拠のデジ 
タルカメラで撮影した JPEG 形式の画像 
ファイル 

有効画像サイズ 

横： 8日〜92日日ピクセル 
縦： 8日〜92日日ピクセル 

最大ファイル数 

9990個が 


* 1: DCF は、社団法人電子情報技術産業協会（社団法人曰本 
電子工業振興協会）で標準化された 「Design rule for 
Camera 円 le system」 規格の略称です。 

* 2 : Exit Version2.21 準拠。 

* 3 :—度に表示でさるファイル数は999個です。999個を 

超えたとさはグループ単位で表示します。 

※本製品で認識でさない画像ファイルは、「？」マークび 
表示されます。 


[適合規格-規制 


■ 電源局調；皮について 

この装置は、高調波電流規格 」 IS C 61日00 -3-2 に適合 
しています。 

■ 電波障害自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 
( VCCI ) の基準に基づくクラス目情報技術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としています 
び、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使 
用されると、受信障害を引き起こすことびあります。取扱 
説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、 
VCCI ルールの限界値を超えることび考えられますので、 
必ず指定されたケーブルを使用して<ださい。 
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製品の仕様とごま意 


印刷領域 


下図のグレーの領域に印刷されます。ただし本製品の機構上、斜線の部分は印刷品質び低下することびあります。 


I 定形紙 

通常印刷時 


四辺フチなし印刷時 


■封筒 

長お 3 号 -4 号 


//////// 


印刷推奨 
領域 


//////// 


tt t 



36 


r 


V /////// 

39 

/ \ 

て y 



V ///// 

印刷推奨 


巧名面 


領域 


エ36 

V /////// 

39 

///農 



i } 



39 


3 


3 


已 


已 



36 





36 


: r 


已 


已 


■ CD/DVD 

下図のグレーの領域に印刷されます。印刷機能、 CD / DVD のサイズによって、印刷できる領域び異なります。 



* 1:印刷可能範囲が広いタイプ（内側ギリギリまで印刷可能）の CD/DVD。 

* 2 :内径は最小1 8mm まで、外径は最大1 20mm まで設定可能ですが、設定値によっては CD/DVD やトレイがミちれるおそれがあ 

ります。お使いになる CD/DVD レーベルの印刷節囲内で設定してください。 

* 3 :付属のアプリケーシヨンソフト Epson Print CD」 を使用するときは、内径-外径を手動で設定します。 
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付録 


CD/DVD EP 刷時のごま意 

巧刷前 

• CD / DVD への印刷は、データ記録後に行うことをお勧 
めします。印刷してからデータ記録を行うと、ゴミや巧 
れやキズなどによって、記録時に書さ込みエラーになる 
おそれびあります。 

• CD / DVD の種類や印刷データによっ口ま、にじみび発生 
することびあります。不要な CD / DVD を使用して試し印 
刷を行い、印刷品質を確認することをお勧めします。色 
合いは24時間上経過した後の状態をご確認ください。 

• CD / DVD に印刷するときの初期設定では、印刷品質を 
確保するために、エプソン製専用紙より低い濃度で印刷 
されます。 

巧刷後 

. 印刷後は、24時間上乾燥させてください。また、乾 
燥するまでは CD - ROM ドライブなどの機器にセットし 
ないで < ださい。 

• 印刷面びベたついて乾燥しないとさは、印刷濃度を調整 
することをお勧めします。 

• 印刷位置びずれて、 CD / DVD の内側の透明部分や CD / 
DVD トレイ上に印刷されたとさは、すぐにふさ取って 
<ださい。 

メモリカードに関するごま意 

本製品の不具合に起因する付随的損害について 

万一、本製品（添付のソフトウェア等も含みます。 LU 下同 
じ。）の不具合によってデータの記録、またはパソコン、 
その他の機器へのデータ転送び正常に行えない等、所期の 
結果び得られなかったとしてち、そのことから生じた付随 
的な損害（本製品を使用するために要した諸費用、および 
本製品を使用することにより得られたであろう利益の損失 
など）は、補償いたしかねます。 

動作確認とノ くックアップのお勧め 

本製品をご使用になる前には、動作確認をし、本製品び正 
常に機能することをご確認ください。また、メモ U カード 
内のデータは、必要に応じて他のメディアにバックアップ 
してください。次のような場合、データび消失または破損 
する可能性びあります。 

• 静電気や電気的ノイズの影響を受けたとさ 
• 誤った使い方■をしたとさ 
• 故障や修理のとさ 
• 天災により被害を受けたとさ 

なお、上記の場合に限らず、たとえ本製品の保証期間内で 
あってち、弊社はデータの消失または破損については、い 
かなる責ち負いません。 

メモリカードを譲渡-廃棄するときは 

メモ U カード （ US 目フラッシュメモ U を含む）を譲渡- 
廃棄する際は、市販のデータ消去用ソフトウェアを使って、 
メモ U カード内のデータを完全に消去することをお勧めし 
ます。パソコン上でファイルを削除したり、フオーマット 
(初期化）したりするだけでは、市販のデータ復元用ソフ 
トウェアで復元でさる可能性びあります。また、廃棄時に 
は、メモ U カードを物理的に破壊することもお勧めします。 
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液晶ディスプレイについて 

画面の一部に点打しない画素や常時点打する画素び存在す 
る場合びあります。また液晶の特性上、明るさにムラび生 
じることびありますび、故障ではありません。 

瞬時電圧低下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に巧し不都合 
び生じることびあります。 

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等 
を使用されることをお勧めします。 

(社団法人電子情報技術産業協会（社団法人曰本電子工業 
振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策 
ガイドラインに基づく表示） 

本製品を日本国外へ持ち出す場合のま意 

本製品（ソフトウェアを含む）は曰本国内仕様のため、本製 
品の修理-保守サービスおよび技術ヴポートなどの対応 
は、日本国外ではお受けできません ので ご了承ください。 
また、曰本国外ではその国の法律または規制により、本製品 
を使用でさないことがあります。このような国では、本製品 
を運用した結果罰せられることびありますび、弊社といた 
しましては一切責任を負いかねますのでご了承<ださい。 

本製品の使用限定について 

本製品を航空機-列車-船舶-自動車などの運行に直接関 
わる装置-防災防犯装置-各種安全装置など機能-精度な 
どにおいて高い信頼性-安全性び必要とされる用途に使用 
される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全 
維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じ 
るなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で 
当社製品をご使用いただ<ようお願いいたします。本製品 
は、航空宇苗機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療 
機器など、極めて高い信頼性-安全性び必要とされる用途 
への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本 
製品の適合性をお客様において十分ご確認の上、ご判断< 
ださい。 

本製品の廃棄 

一般家庭でお使いの場合は、必ず法令や地域の条例、自治 
体の指示に従って廃棄して<ださい。事業所など業務でお 
使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託す 
るなど、法令に従って廃棄してください。 





製品の仕様とごま意 


複製が禁止されている印刷物について 

紙幣、有価証券などをプ U ンタで印刷すると、その印刷物 

の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。 

(関連法律）刑法第] 48条、第] 49条、第] 62条 

通貨及証券模造取締法第]条、第2条など 
下の行為は、法律により禁止されています。 

• 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地ち証券 
を複製すること（見本印びあっても不可） 

• 曰本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること 

• 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はびさな 
どを複製すること 

• 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複 
製すること 

次のちのは、複製するにあたり注意び必要です。 

• 民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など)、定期券、 
回数券など 

• パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、 
切符など 

著作権について 

写真-書籍-地図-図面-絵画-版画-音楽-映画•プ □ 

グラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ず 

る限られた範囲内）で使用するために複製するじ(外は著作 

権者の承認び必要です。 

商標について 

• Apple 、 Mac 、 Macintosh、Mac 日 S は、米国および 
その他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 
Microsoft Corporation の米国およびその他の国にお 
ける登録商標です。 

• xD-Picture Card 、 xD-Picture Card □コ'は富±写真 
フイルム株式会社の商標です。 

• S ユーパスは、株式会社ヴ S —ネットワークスの登録商 
標です。 

• 目 luetooth は、その権利者び保有している商標であり、 
セイコーエプソン株式会社は、ライセンスに基づき使用 
しています。 

.EPSON Scan はセイコーエプソン株式会社の商標です。 

• EPSON Scan is based in part on the work of the 
Independent JPEG Group . 

• EPSON PRINT Image Matching、PRINT Image 
Framer 、 トラブル解決アシスタントは、セイコーエプ 
ソン株式会社の登録商標です。 

• 本文中で用いる P . I . F . は PRINT Image Framer の略称です。 

• libtiff 

Copyright ( c )1988-1997 Sam Leffler 
Copyright ( c )1991-1997 Silicon Graphics , Inc . 

Permission to use , copy , modify , distribute , and 
sell this software and its documentation for any 
purpose is hereby granted without fee , provided 
that ( i ) the above copyright notices and this 
permission notice appear in all copies of the 
software and related documentation , and 川） 
the names of Sam Leffler and Silicon Graphics 


may not be used in any advertising or publicity 
relating to the software without the specific , 
prior written permission of Sam Leffler and 
Silicon Graphics . 

THE SOFTWARE IS PROVIDED " AS - IS " AND 
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND , EXPRESS , 
IMPLIED OR OTHERWISE , INCLUDING 
WITHOUT LIMITATION , ANY WARRANTY 
OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE . 

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON 
GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL 
INCIDENTAL IND 旧 ECT OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES OF ANY KIND , OR ANY DAMAGES 
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF 
USE , DATA OR PROFITS , WHETHER OR NOT 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE , 
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY，ARISING 
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR 
PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE . 

• その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 

表記について 

Windows 

• Microsoft ⑨ Windows ® 98 operating system 日本語版 

• Microsoft ® Windows ® Millennium Edition 
operating system 日本語版 

• Microsoft ® Windows ® 2000 operating system 
曰本語版 

• Microsoft ® Windows ® XP operating system 日本語版 

• Microsoft ® Windows Vista ® operating system 日本語版 

本書中では、上記の日 S (オペレーティングシステム）を 

それぞれ 「Windows 98 」 「Windows 2日日日」 

[Windows Me」[Windows XP」[Windows Vista 」 と 

表記しています。 

また、これらの総称として 「 Windows 」 を使用しています。 

Mac OS 

• 本製品は 、 Mac 0 SX vl 0.3.9 じ(降に対応しています。 

•本書中では、上記を 「 MacOSX 」 と表記しています。 


ご注意 

• 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁 
止します。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することびあります。 

• 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気 
付さの点びありましたら弊社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を 
負いかねますのでご了承ください。 

• 本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適 
当に使用されたり、弊社および弊社指定！;(外の、第兰者 
によって修理や変更されたことなどに起因して生じた 
障害等の責任は負い かねますので ご了承<ださい。 
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付録 


ヴービス • ヴポー トのご案巧 


各種ヴービス • ヴポートについて 


弊社び行っている各種サービス-サポートについては、 LiTF のページでご案内しています。 

1 ] 日ページ「本製品に関するお問い合わせ先」 

■ マニュアルのダウン□ー ドサービス 

製品マニュアル（取扱説明書）の最新版 PDF データをダウン□ー ドでさるサービスを提供しています。 
く http :// www . epson . jp / support / > 


r 故障かな？ J と思った5 (お問い合わせの前に) 


I お問い合わせ前の確認事項 

必ず下のトラブル対処ち法をご確認ください。 

包=8己ぺージ「困ったときは（トラブル対処ち法)」 

な 『パソコンでの印刷-スキヤンガイド』（電子マニュアル） 

それでもトラブルが解決しないときは、下の事項をご確認の上、お問い合わせください。 


①本 製品の型番 

EP-801 A 

⑨ 製造番号 

製品に貼られているラベルに記載され 

ています。 

EPSON . 

製造を号 ipililil 

c*xxxxxxxxx ツ 


③ どのような操作 

□コピー □メモ U カードから印刷 □パソコンから印刷 

□スキヤン □その他 （ ) 

④ 印刷 データ 

□写真 □文章 □その他 （ ) 

⑥ エラー 表示 

□液晶ディスプレイ □パソコン画面 

メッセージ内容： 

⑧ 用紙の種類 

□普通紙 □写真用紙 □八ガキ □その他 （ ) 

⑦ 用紙のサイズ 

□ A4 □ノ Vガキ □ L 判 □その他 （ ) 


[お問い合わせ窓 □ 

■ 本製品に関するお問い合わせ先 

カラリオインフォメーシヨンセンター 

] 日ページ「本製品に関するお問い合わせ先」 

■付属のソフトウェア『読ん de !! ココパーソナル』に関するお問い合わせ先 
エプソン 販売株式会社 エーアイソフト 製品総合窓 □ 

『読ん de !! ココパーソナル』ユーヴーズマニュアルの「ヴポートヴービス総合案内」ちしくは 

ホームぺージく http :// ai 2 you . com / support > 「製品ヴポートサービスに関する総合案内」をご確認ください。 
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サービス • ヴ ポー トのご案内 


修理-アフターサービスについて 


[保証書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づさ保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載 
事項をよくお読みください。 

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月曰」「販売店名」に記載漏れびないかご確認ください。 
これらの記載びない場合は、保証期間内であっても保証期間内と認められないことびあります。記載漏れびあった場合は、 
お買い求めいただいた販売店までお申し出<ださい。 

保記書は大切に保管して<ださい。保証期間、保証事項については、保証書をご覧<ださい。 


[補修用性能部品および消耗品の保有期間 

本製品の補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後己年間です。 

故障の状況によっては弊社の判断により、製品本体を、同一機種または同等仕様の機種と交換等させていただくことがあ 
ります。なお、同等機種と交換した場合は、交換前の製品の付属品や消耗品をご使用いただけなくなることびあります。 
※改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することびあります。 


[保守サービスに関しての受付窓 □ 

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、なのいずれかで承ります。 
•お買い求めいただいた販売店 

•エプソン修理センター （1] 日ページの一覧表をご覧ください） 

受付日時：月曜曰〜金曜曰仕曰祝日-弊社指定の休日を除く）9 :日日〜] 7 : 30 


[保守ヴービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただ<ために、下記の保守サービスをご用意しております。 
詳細につさましては、お買い求めの販売店またはエプソン修理センターまでお問い合わせください。 


種類 

概要 

修理げ金 

保証期間内 

保証期間外 

持込/送付修理 

故障び発生した場合、お客様に修理品をお持ち込みま 
たは送付いたださ、一旦お預かりして修理いたします。 

無償 

基本料+技術料+部品代 
修理完了品をお届けした 
とさにお支払い<ださい 

ドア to ドア 
サービス 

• 指定運送会社びご指定の場所に修理品を弓1さ取りに 
お伺いするサービスです。 

• 保証期間外の場合は、ドア to ドアサービス料金とは 
別に修理代金び必要となります。 

有償 

( ドア to ドアサービス料 
金のみ） 

有償 

( ドア to ドアサービス料 
金+修理代） 


重要 


エプソン純正品外あるいはエプソン品質認定品!;!外の、オプシヨンまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブル 
が発生した場合には、保証期間内であってち責任を負いかねますのでご了承ください。ただし、この場合の修理など 
は有償で行います。 
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サービス-ヴポートのご案内 


本製品に関するお問い合わせ巧 


# エプソンのホームぺージ http! //www.e psonjp 

各種製品情報 • ド'ライ/《類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。 

エプソンなら購入後もま,む。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームページに掲載しております。ぜひご活用〈ださし、。 
IZmSi http://www.epson jp/faq/ 

♦ M が巧 QN 

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタ j の 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽し〈お使いいただくお手伝いをします。製品購入後のューザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 

インタ-ネットで アクセス！] http :// myepsonjp / ] ►カンタンな質岡こ答えて会員登録 0 


参カラリナインフオメーシヨンセンター製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

【電話番号】 050 - 3155-8022 

【受付時間】 月〜金曜日9:00〜20:00 ±日祝日10:00〜 17:00(1 月1日、弊社指定休日を除く) 

◎上記電話香号をご利用できない場合は、0が-58卜5251へお問い合わせください。 


•修理品送付 • 持ち込み依頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただ〈か、下記修理センターまで送付願います。 


拠点名 

所 在 地 

T E L 

札幌修理センター 

干 060-0034 札幌市中央区北4条ま 1-2-3 札幌フコク生命ビル1 0F エプソンサービス(株） 

011-219-2886 

松本修理センター 

干 390-1 243松本巿神林1563エプソンサービス(株） 

050-3155-7110 

ま京修理センター 

干 191-001 2まま都日野市日野347エプソンサービス(株） 

050 -3155-7120 

福岡修理センター 

干81 2-0041 福岡巿博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3F エプソンサービス(株） 

050-3155-7130 

沖縄修理センター 

干 900-0027 那覇市山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2F エプソンサービス㈱ 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

* 予告な〈住所•連絡先等が変更される場合がござし巧すので、ご了承ください。 

* 修理について詳しくは、エプソンのホームぺージでご確認ください。 http://www.epson.jp/support/ 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話香号へお問い合わせください。 

-松本修理センター： 0263-86-7660 ■ ま京修理センター： 042-584-8070 ■ 福岡修理センター: 092-622-8922 


♦ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 

ドア to ドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業を力 《 修理品をお弓 I 取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ 
お届けする有償サービスです。*捆包は業者が行います。 

【電話番号】 050 - 3155-7150 

【受付時間】 月〜金曜日9:00〜17:30 (祝日、弊社指定休日は除く） 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 0263-86-9995 へお問い合わせ〈ださい。 

* ドア to ドアサービスについて詳しくは、エプソンのホームぺージでご確認ください。 http://www.epson.jp/support/ 

* 平日の17:30〜20:00および、±日、祝日、弊社指定休日の9:00〜20:00の電話受付は0263 -86-9995(365 日受付可）にて 
曰通肅訪支店で代行いたします。 


上記050で始まる電話番号は KDD 麻式会社の電話サービスを利用しており、一部の PHS や IP 電話事業者からはご利用いただけない 
場合があります。 

上記番号をご利用できない場合は、携帯電話または NTT の固定電話(一般回撒からおかけいただくか、各◎印の電話香号にお 
かけください。 


〇スクールにプソン•デジタル•カレッジ)講習会のご案内 

ま京 TEL(03)5321-9738 大阪 TEL(06)61 20-6057 

【受付時間】月曜日〜金曜日9:30〜12:00/13:00〜17:30(祝日、弊社指定休日を除く） 

* スケジュールなどはホームぺージでご確認〈ださい。 http://www.epson.jp/school/ 

〇シヨールーム * 詳細はホームぺージでもご確認いただけます。 http:/ / www.epson.jp/showroom/ 
ェプソンスクェア新宿 干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿兰井ビル 1F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜17:30娜日、弊社指定休日を除く) 


〇消耗品のご購入 

お近くのエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト(ホームぺージアドレス http://www.epsonjp/shop/ または通話無料01 20-545-101) 

でお買いホめください。 （2007 年9月現在） 

OFAX インフオメーシヨンエプソン製品の情報を FAX にてお知らせします。 

ネし幌 (011)221-7911 東京 (042)585-8500 名古屋 (052)202—9532 大阪 (06)6397—4359 福岡 (092)452—3305 

〇エプソンデイスクサービス 

各種ドライバを郵送でお届けします。お申し込みち法•料金など、詳しくは上記 FAX インフォメーンヨンの資料でご確認〈ださし、。 


エプソン販売株ぶミ社 干 160-8324 まを都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿；井ビル24階 

たイコーエづンン株な舍社 干 392-8502 長野県蕭訪巿大和 3-3-5 
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索引 


• 製品各部のなまえは 
なら ページ「各部の名称と働さ」 

• 操作パネルの使い方や画面の見方は 
なをぺ广 V 「操作パネルの使い方」 

• 用紙の種類-サイズは 

目ぺージ「使用できる印刷用紙. CD/DVDJ 
• 設定値（メニュー）は 
分1日ページ「設定一覧」 


アルファベット 


已 Bluetooth . 64 

C CD/DVD (使用できる CD / DVD ). 19 

D DPOF . 54 

E Epson Color . 77 

EPSON ク U スピァ . 27、77 

P P . I . F . (PRINT Image Framer ). 己己 

P . I . M . (PRINT Image Matching ).4 己 

Piet 巨 ridge .66 

五十音 

あ赤目補正 . 45 

いインクカート U ッジの型番 . 裏表紙 

インク残量 . 79 

印刷領域（定形紙、封筒、 CD / DVD ). 105 

えエラー対処ち法 . 86 

おオートフィット（コピー倍率） . 34 

才ートフオトファイン ！ EX . 4己、77 

お手入れ（メンテナンス） . 73 

か紙詰まり . 88 

こ合成写真プ U ント（フレーム） . 55 

ル顔 . 49 

こすれ軽減 . 76 

し仕上びり view . 8 

自動へッドク U —ニング . 74、8日 

自動両面印刷 . 82 

写真の配置（レイアウト） . 48 

写真の保存（印刷後の品質） . 77 

修理 . 109 

初期化（操作パネルの設定値） . 80 

せ赤外線通信 . 63 

たダイレクトプ U ント . 66 

てデータの削除、保を . 60 

デジタルカメラで指定して写真を印刷 .54. 66 

と問い合わせ先 . 110 

ドライバの再インス!-ール . 101 

は八ガキ印刷（通信面） . 48、日2、己己 

バックアップ . 60 


ひ曰付表示印刷 . 44 

美白 . 49 

ふファイル全削除 . 61 

フチなし（コピー、写真の印刷） . 32、43 

フレーム データ ( P . I . F .). 己己 

め目詰まり（プ U ントヘッドノズル） . 74 

メモ U カードのデータ削除 . 61 

メモ U カードのデータを保を 

(バックアップ、パソコン） . 60 

よ用紙（印刷でさる用紙） . 16 

用紙（お使いの用紙と[用紙種類]の設定値） ....... 27 

D 両面印刷 . 82 

わワイドエ U アタイプ . 105 
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ヘッド（ノズル）の目 



プリントへッドのノズルが目詰まりすると、下のサンプルのような症状が現れることが 
あります。このような場合は、まずノズルチェックを行い、必要に応じてプリントヘッド 
のクリーニングを実行してください。 

ぶ74ぺージ「ノズルチェックとヘッドクリーニング」 


ヴンプル0 

正常時 目詰まり時 

内 

全体の色彩-色味がおかしい 

サンプル© 

正甫時 目詰まり時 





部分的に色彩-色巧がおかしい 


ヴンプル@ 

正常時 目詰まり時 



V 


全体や部分的にスジが入る 














インクカートリツジの型番 


ブラック 


シアン 


ライトシアン 


7ゼンタ 


ライト7ゼンタ 


イエ □— 


: ICBK 50 


: ICC 曰0 


: ICLC 曰0 


: ICM 50 


: ICLM 曰0 


: ICY 曰0 


イメージ 写真：/ ふ5せん 


お得な6色パックもあります。 

6色パック ： IC 6 CL 曰日 



【インクカートリッジは純正品をお勧めします】 

プ IJ ンタ性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のインクカート U ッジを使用することをお勧めします。純正品じ(外のものをご使用に 
なりますと、プ IJ ンタ本体や印刷品質に悪影響びでるなど、プ U ンタ本体の性能を発揮でさないことびあります。非純正品の使用に起因し 
て生じた本体の損傷、故障については、保証期間内であっても有償修理となります。エプソンは純正品!;!外の品質や信頼性について保証で 
さません。非純正品では、プ IJ ンタドライバなどでインク残量び表示されないことびあります。 


インクカートリツジの回収について 


芽 


イン7力-トリ Jr ジ 




学校に持っていこう！ 郵便局に持っていこう 


エプソンは使用済み純正インクカート U ツジの回収活動を通じ、地球環境保 
全と教育助成活動を推進しています。 

より身近に活動に参加いただけるように、店頭回収ポストに加え、郵便局や 
学校での回収活動を推進しています。使用済みのエプソン純正インクカート 
U ツジを、最寄りの「回収箱設置の郵便局」や「ベルマークのカート U ツジ 
回収活動に参加している学校」にお持ちください。 

回収サービスの詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。 

く http :// www . epson . jp / inkrecycle / > 


Memory Stick 


TM 

け 

DPOF 




M xD-Picture CanT 

ベ ••一 • 

PktBridge ExifPfint 


mu Pass 


muPass (ミューパス）は、（株）サミーネット 
ワークスび開発した携帯電話の赤外線通信機能 
を使い、様々な機器に安全にデータを転送する 
ことびでさるビジネスプラットフオームです。 


^ ^^pson Color 



本製品は 、 PRINT Image Matching III に対応 
しています。 

PRINT Image Matching に関する著作権は、 
セイコーエプソン株式会社び所有しています。 
PRINT Image Matching に関する情漸ホ、エ 
プソンのホームページをご覽ください。 
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